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Apresentação

O direito do consumidor e da sociedade à informação é a base sobre a qual foi idealizado e cons-
truído este livro. Consideramos que uma associação de classe deve ter, entre os seus compromis-
sos e prioridades, a obrigação de disponibilizar, com transparência, o máximo de informações sobre 
o segmento que representa, suas atividades, seus produtos e serviços, suas contribuições para a 
sociedade, suas preocupações e ações em relação ao futuro. 

A ABRAFATI considera que o público tem o direito de saber quais são as tintas imobiliárias de quali-
dade existentes no mercado brasileiro e que atendem às normas ABNT. Essa é uma informação fun-
damental para que possa escolher e utilizar tintas de acordo com as suas necessidades, obtendo os 
melhores resultados. Com conteúdo abrangente e atualizado sobre produtos e técnicas, este livro 
é um importante passo na direção de cumprir a nossa obrigação de informar – que é a necessária 
resposta ao direito de saber, que assiste ao consumidor. 

Uma sociedade mais informada e mais consciente dos seus direitos é fundamental para o desenvol-
vimento do País. Quem detém a informação faz escolhas melhores, age com mais racionalidade, re-
fl ete sobre as consequências de seus atos. Portanto, se queremos um mercado mais desenvolvido 
e ordenado, temos de nos preocupar em oferecer às pessoas a possibilidades de saber mais sobre 
as tintas e sobre todo o universo que as cerca, desde as matérias-primas utilizadas até a destinação 
adequada das embalagens e dos resíduos da pintura. 

Essa é uma preocupação de longa data da ABRAFATI, que tem trabalhado para disseminar conheci-
mentos entre os profi ssionais que atuam na cadeia de produção, distribuição e aplicação, e também 
ao grande público, à sociedade como um todo. Essa é a razão para organizarmos encontros e pro-
gramas técnicos, científi cos e educacionais, como o Congresso Internacional de Tintas, o Seminário 
de Assuntos Ambientais e de Segurança, o Curso de Tecnologia de Tintas e Vernizes, o Programa 
Pintor Profi ssional ABRAFATI e outros. Apoiamos e participamos de diversos outros eventos desse 
tipo, no Brasil e no exterior. Mantemos também o mais importante prêmio do País destinado a pes-
quisas inéditas na área de tintas. Para fazer a informação circular de modo abrangente, ampliando 
o acesso a ela, utilizamos uma variada gama de instrumentos e técnicas de comunicação, da divul-
gação à imprensa à manutenção de um site atualizado, passando pela produção de uma revista e 
dos mais variados materiais informativos impressos e eletrônicos.

É dentro desse conjunto de iniciativas que incluímos a necessidade de estimular uma bibliografi a 
nacional de qualidade, destinada especifi camente ao público brasileiro, para a qual temos contribuído 
diretamente e por meio do apoio a trabalhos desenvolvidos por terceiros. Com Tintas Imobiliárias de 
Qualidade – Livro de Rótulos da ABRAFATI, agora em sua segunda edição, damos mais um passo 
nesse sentido, facilitando o acesso do público à informação. 

Fernando Peres

Presidente do Conselho Diretivo da ABRAFATI
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Prefácio

Este livro, cuja primeira edição saiu no fi nal de 2007, foi totalmente revisado, recebendo uma série 
de novas informações e de aprimoramentos, de modo a seguir cumprindo o papel para o qual foi 
concebido: ser um catálogo de referência para profi ssionais envolvidos com a revenda, especifi ca-
ção e aplicação de tintas. 

Incorporando um grande número de novos produtos (ou rótulos), das empresas que já estavam 
presentes na edição anterior e, principalmente, do fabricantes que ingressaram no Programa Seto-
rial da Qualidade – Tintas Imobiliárias, o livro demonstra o amadurecimento e aperfeiçoamento do 
mercado de tintas no Brasil. Entre as transformações que ele refl ete estão o aumento do número 
de participantes desse programa de qualidade e do reconhecimento a ele, a signifi cativa melhoria 
do nível de qualidade dos produtos existentes no mercado com a consequente redução do risco de 
comprar produtos abaixo do padrão mínimo, a ampliação das opções oferecidas aos consumido-
res, a criação de condições e oportunidades para que pintores e revendedores de tintas ofereçam 
melhores serviços aos seus clientes.

Esta é uma obra que se propõe a estimular e apoiar a escolha de tintas de qualidade reconhecida, 
apresentando muitos dos produtos com essa característica disponíveis no mercado brasileiro. Com 
ela, estamos dando mais um passo no sentido de fortalecer a conscientização em relação à impor-
tância de estar atento à qualidade, de ordenar o mercado e de agregar valor às marcas que atendem 
às especifi cações das normas técnicas. Ao mesmo tempo, de forma a disseminar conhecimentos 
que contribuam para o aprimoramento da atividade de pintura e a satisfação do consumidor fi nal, 
temos uma seção dedicada a informações técnicas e de caráter geral sobre as a tintas, que incluem 
esclarecimentos e recomendações para a atividade de pintura. De forma prática e com linguagem 
adequada ao público não especializado, apresenta dicas úteis para a aplicação das tintas e para 
solucionar os problemas mais comumente enfrentados.

A atualização e a ampliação de conteúdo que fi zemos atendem às necessidades de um mercado di-
nâmico como o de tintas, no qual as inovações tecnológicas e os aperfeiçoamentos são constantes, 
resultando em lançamento frequente de produtos mais avançados e com novas funcionalidades. 
Atendem, também, às necessidades de informação de nosso abrangente público-alvo – que vai 
dos profi ssionais de gerência e atendimento das lojas ao consumidor fi nal, passando por arquite-
tos, engenheiros, decoradores, construtores, pintores, responsáveis por licitações e muitos outros 
interessados no produto –, de quem recebemos sugestões utilizadas no seu aprimoramento e um 
feedback muito favorável, que incluiu a conquista do Prêmio Top Anamaco 2008 pela ABRAFATI, em 
função do seu lançamento.

Esperamos, com este livro, satisfazer a demanda por informação de qualidade e atualizada sobre 
tintas, produto que faz parte da vida de todos nós. Ao mesmo tempo, queremos contribuir para a 
que tenhamos um mercado mais ético, com competição leal e respeito ao consumidor.

Dilson Ferreira

Presidente-executivo da ABRAFATI
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	 Suvinil Verniz Premium Triplo Filtro Solar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . 535
	 Suvinil Verniz Premium Copal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . 536
	 Suvinil Verniz Premium Stain Impregnante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . 537
	 Suvinil Verniz Premium Marítimo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . 538
	 Suvinil Massa para Madeira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira complemento.. . . . . . . . . . . . . . 539
	 Suvinil Seladora Premium para Madeira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira complemento.. . . . . . . . . . . . . . 540
	 Suvinil Fundo Branco Fosco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira complemento.. . . . . . . . . . . . . . 541
	 Suvinil Acrílico Tetos Standard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
	 Suvinil Piso Premium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
	 Suvinil Silicone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
	 Suvinil Esmalte Epóxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
	 Suvinil Spray Multiuso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
	 Suvinil Tinta para Gesso Standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
	 Suvinil Resina Acrílica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
	 Suvinil Selacril Textura Acrílica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
	 Suvinil Aguarrás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
	 Suvinil Diluente Epóxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
	 Suvinil Colortest.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
	 Suvinil Corante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
	 Suvinil Catalizador Epóxi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
	 Glasurit Acrílico Standard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 554
	 Glasurit Látex Vinil Acrílico Econômica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 555
	 Glasurit Textura Interiores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 556
	 Glasurit Textura Acrílica Decoratte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 557
	 Glasurit Selador Acrílico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede complemento.. . . . . . . . . . . . . . . 558
	 Glasurit Massa Corrida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede complemento.. . . . . . . . . . . . . . . 559
	 Glasurit Massa Acrílica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede complemento.. . . . . . . . . . . . . . . 560
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	 Glasurit Esmalte Sintético.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 561
	 Novinil Acrílico Econômica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 562
	 Novinil Massa corrida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede complemento.. . . . . . . . . . . . . . . 563

 

	 Polycril Tinta Acrílica Premium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 566
	 Polyvinil Tinta Látex PVA Standard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 567
	 Rilaplast Tinta Látex PVA Econômica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 568
	 Unitex Tinta Acrílica Econômica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 569
	 Universo Textura Acrílica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 570
	 Massa Corrida Universo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede complemento.. . . . . . . . . . . . . . . 571
	 Polycril Massa Acrílica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parede complemento.. . . . . . . . . . . . . . . 572
	 Polycril Selacron Universo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 573
	 Acetin Esmalte Sintético Acetinado Universo Premium. . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 574
	 Esmalte Sintético Brilhante Universo Premium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 575
	 Verniz Brilhante Universo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 576
	 Unilar Esmalte Sintético Brilhante Standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 577
	 Universo Tinta à Óleo Standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 578
	 Esmalte Ecológico a Base de Água Universo Premium.. . . . . . . . . . . . Metais e madeira acabamento. . . . . . . 579
	 Polypiso Tinta Acrílica Piso Premium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
	 Unigesso Econômica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outras superfícies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
	 Universo Corante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
	 Universo Gel Decorativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outros produtos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
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Parede acabamento
 Coral Decora Cores Premium ........................................................ AkzoNobel ....................................112
 Coral Decora Brancos & Neutros Premium ................................... AkzoNobel ....................................113
 Coral Decora Acabamento Acetinado Premium ............................ AkzoNobel ....................................114
 Coral Super Lavável Premium ........................................................ AkzoNobel ....................................115
 Coralmur Zero Odor Premium ........................................................ AkzoNobel ....................................116
 Coral Rende Muito Standard ......................................................... AkzoNobel ....................................117
 Coral Sol & Chuva Premium ........................................................... AkzoNobel ....................................118 
 Coral Chega de Mofo Premium ..................................................... AkzoNobel ....................................119
 Coralar Látex Econômica ............................................................... AkzoNobel ....................................120
 Coralar Acrílico Econômica ............................................................ AkzoNobel ....................................121
 Coral Textura Efeito ........................................................................ AkzoNobel ....................................122
 Coral Textura Rústica ..................................................................... AkzoNobel ....................................123
 Coral Textura Design ...................................................................... AkzoNobel ....................................124
 Coral Textura Acrílica ..................................................................... AkzoNobel ....................................125
 Coral Gel para Texturas ................................................................. AkzoNobel ....................................126
 Ypiranga Paredex Vinil Econômica ................................................ AkzoNobel ....................................167
 Wandalar Látex PVA Econômica .................................................... AkzoNobel ....................................173
 Wandamur Tinta Acrílica Econômica ............................................. AkzoNobel ....................................174 
 Tinta Acrílica Nobre Premium ........................................................ Anjo ..............................................178
 Tinta Acrílica Arquitetura Standard ................................................ Anjo ..............................................179
 Tinta Acrílica Residência Econômica ............................................. Anjo ..............................................180
 Textura Lisa Hidrorepelente ........................................................... Anjo ..............................................181
 Acrílico Premium ............................................................................ Dacar ............................................200
 Acrílico Standard ............................................................................ Dacar ............................................201
 Acrílico Profi ssional Econômica ..................................................... Dacar ............................................202
 Textura Acrílica Rústica .................................................................. Dacar ............................................203
 Textura Acrílica Desenho ................................................................ Dacar ............................................204
 Textura Acrílica Lisa ....................................................................... Dacar ............................................205 
 Eucatex Acrílico Marítimo Super Premium .................................... Eucatex .........................................224
 Eucatex Acrílico Premium Suave Perfume ..................................... Eucatex .........................................225
 Eucatex Acrílico Rendimento Extra Standard ................................ Eucatex .........................................226
 Eucatex Látex PVA X-Power Standard .......................................... Eucatex .........................................227
 Peg & Pinte Vinil Acrílico Econômica ............................................. Eucatex .........................................228
 Peg & Pinte Látex Acrílico Profi ssional Econômica ....................... Eucatex .........................................229
 Eucalar Látex Acrílico Econômica .................................................. Eucatex .........................................230
 Eucatex Texturas Acrílicas ............................................................. Eucatex .........................................231
 Tinta Acrílica Acetinada Futura Super Premium ............................ Futura ...........................................254
 Tinta Acrílica Fosca Futura Super Premium ................................... Futura ...........................................255
 Tinta Acrílica Semibrilho Futura Super Premium ........................... Futura ...........................................256
 Tinta Látex Vinil Acrílico Futura Super Standard ........................... Futura ...........................................257
 Texcor Futura Látex Vinil Acrílico Standard ................................... Futura ...........................................258
 Texcor Futura Acrílico Econômica ................................................. Futura ...........................................259
 Textura Rústica Riscada Futura Super ........................................... Futura ...........................................260
 Textura Média Criativa Futura Super.............................................. Futura ...........................................261
 Textura Lisa Versátil Futura Super.................................................. Futura ...........................................262
 Tinta para Gesso Futura Super Premium ....................................... Futura ...........................................263
 Tinta Acrílica Hydronorth Premium ................................................ Hydronorth ...................................280 
 Tinta Acrílica Lave & Limpe Premium ............................................ Hydronorth ...................................281
 Graffi ato Premium .......................................................................... Hydronorth ...................................282
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	 Tinta Acrílica Hydronorth Standard................................................. Hydronorth....................................283
	 Tinta Látex Hydronorth Standard.................................................... Hydronorth....................................284
	 Tinta Vinil Acrílica Hydronorth Econômica...................................... Hydronorth....................................285
	 Icores Fachadas Tinta Acrílica Premium......................................... Iquine.............................................302
	 Delacryl Tinta Acrílica Premium...................................................... Iquine.............................................303
	 Delacryl Tinta Acrílica Toque Suave Premium................................. Iquine.............................................304
	 Decorama Tinta Látex Premium...................................................... Iquine.............................................305
	 Icores Decoratto Básico.................................................................. Iquine.............................................306
	 Icores Decoratto Qualitá................................................................. Iquine.............................................307
	 Icores Decoratto Clássico............................................................... Iquine.............................................308
	 Decoratto Qualitá............................................................................ Iquine.............................................309
	 Decoratto Clássico.......................................................................... Iquine.............................................310
	 Icores Pinturas Especiais................................................................ Iquine.............................................311
	 Delanil Tinta Acrílica Standard........................................................ Iquine.............................................312
	 Icores Quartos e Salas Tinta Acrílica Standard.............................. Iquine.............................................313
	 Diatex Tinta Acrílica Econômica..................................................... Iquine.............................................314
	 Pintalar Látex Vinil Acrílico Econômica........................................... Iquine.............................................315
	 Delanil Textura Acrílica.................................................................... Iquine.............................................316
	 Delacryl Textura Acrílica.................................................................. Iquine.............................................317
	 Kisacril Tinta Acrílica Premium........................................................ Killing.............................................332
	 Kisacril Textura Acrílica................................................................... Killing.............................................333
	 Bellacasa Tinta Acrílica Standard................................................... Killing.............................................334
	 Bellacasa Tinta Acrílica Econômica................................................ Killing.............................................335
	 Lobo Tinta Acrílica Premium........................................................... Lobo..............................................344
	 Lobo Tinta Acrílica Econômica....................................................... Lobo..............................................345
	 Lobo Revestimento Texturizado..................................................... Lobo..............................................346	
	 Renner Tinta Acrílica Zero Premium............................................... PPG...............................................360
	 Renner Tinta Acrílica Toque de Classe Premium............................ PPG...............................................361
	 Renner Tinta Acrílica Emborrachada Premium............................... PPG...............................................362
	 Renner Rekolor Acrílico Praia e Campo Premium.......................... PPG...............................................363
	 Renner Extravinil Acrílica Sem Cheiro Premium............................. PPG...............................................364
	 Renner Extravinil Látex Hiper Premium.......................................... PPG...............................................365
	 Renner Frentes & Fachadas Elástica Premium............................... PPG...............................................366
	 Renner Textura Acrílica Lisa............................................................ PPG...............................................367
	 Renner Textura Acrílica Adornare Rústica...................................... PPG...............................................368
	 Renner Textura Acrílica Quartzo Média........................................... PPG...............................................369
	 Ducryl Mais Tinta Acrílica Fosca Standard..................................... PPG...............................................384
	 Ducryl Tinta Acrílica Semibrilho Standard...................................... PPG...............................................385
	 Ideal Tinta Acrílica Standard........................................................... PPG...............................................387
	 Profissional ACR Econômica.......................................................... PPG...............................................389
	 Profissional Látex PVA Econômica................................................. PPG...............................................390
	 Tinta Acrílica Linha Ouro/Bases Premium...................................... Resicolor........................................394
	 Tinta Acrílica Premium Classic/Bases............................................ Resicolor........................................395
	 Acrílico Export/Bases Standard...................................................... Resicolor........................................396
	 Vinil Acrílico/Bases Econômica....................................................... Resicolor........................................397
	 Látex Acrílico Profissional/Bases Econômica................................. Resicolor........................................398
	 Rafiatto Classic e Rústico/Bases.................................................... Resicolor........................................399
	 Textura Acrílica................................................................................ Resicolor........................................400
	 Textura Quartzo Hidrorepelente/Bases........................................... Resicolor........................................401
	 Metalatex Tinta Acrílica Premium Sem Cheiro................................ Sherwin-Williams...........................438
	 Metalatex Requinte Superlavável Sem Cheiro Premium................ Sherwin-Williams...........................439
	 Metalatex Litoral Sem Cheiro Premium.......................................... Sherwin-Williams...........................440
	 Metalatex Eco Acrílico Premium..................................................... Sherwin-Williams...........................441
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	 Metalatex Bacterkill Banheiros e Cozinhas Sem Cheiro Premium. Sherwin-Williams...........................442
	 Metalatex Texturarte....................................................................... Sherwin-Williams...........................443
	 Aquacryl Acrílico Premium.............................................................. Sherwin-Williams...........................444
	 Aquacryl Látex Standard................................................................. Sherwin-Williams...........................445
	 Novacor Parede Acrílico Sem Cheiro Standard.............................. Sherwin-Williams...........................446
	 Prove e Aprove................................................................................ Sherwin-Williams...........................447
	 Novacor Látex Mais Rendimento Standard.................................... Sherwin-Williams...........................448
	 Novacor Gesso & Drywall............................................................... Sherwin-Williams...........................449
	 Novacor Azulejo.............................................................................. Sherwin-Williams...........................450
	 Kem Tone Tinta Acrílica Econômica................................................ Sherwin-Williams...........................451
	 Duraplast Acrílico Econômica......................................................... Sherwin-Williams...........................452
	 Duraplast Látex Econômica............................................................ Sherwin-Williams...........................453
	 Metalatex Textura Acrílica............................................................... Sherwin-Williams...........................454
	 Metalatex Verniz Acrílico Incolor..................................................... Sherwin-Williams...........................455
	 Suvinil Acrílico Premium.................................................................. Suvinil............................................496
	 Suvinil Acrílico Premium Toque de Seda........................................ Suvinil............................................497
	 Suvinil Acrílico Premium Limpa Fácil.............................................. Suvinil............................................498
	 Suvinil Látex Premium MAXX.......................................................... Suvinil............................................499
	 Suvinil Acrílico Fosco Premium Exteriores...................................... Suvinil............................................500
	 Suvinil Fachada Premium............................................................... Suvinil............................................501
	 Suvinil Construções Látex Vinil Acrílico Premium........................... Suvinil............................................502
	 Suvinil Construções Textura Rústica.............................................. Suvinil............................................503
	 Suvinil Construções Textura Lisa.................................................... Suvinil............................................504
	 Suvinil Texturatto Premium Rústico................................................ Suvinil............................................505
	 Suvinil Texturatto Premium Clássico............................................... Suvinil............................................506
	 Suvinil Texturatto Premium Liso...................................................... Suvinil............................................507
	 Suvinil Texturatto Premium Liso Interiores...................................... Suvinil............................................508
	 Suvinil Gel de Efeitos Especiais...................................................... Suvinil............................................509
	 Suvinil Acrílico com Efeito Metalizado............................................ Suvinil............................................510
	 Suvinil Texturatto Marmoratto......................................................... Suvinil............................................511
	 Glasurit Acrílico Standard............................................................... Suvinil............................................554
	 Glasurit Látex Vinil Acrílico Econômica........................................... Suvinil............................................555
	 Glasurit Textura Interiores............................................................... Suvinil............................................556
	 Glasurit Textura Acrílica Decoratte.................................................. Suvinil............................................557
	 Novinil Acrílico Econômica.............................................................. Suvinil............................................562
	 Polycril Tinta Acrílica Premium........................................................ Universo........................................566
	 Polyvinil Tinta Látex PVA Standard................................................. Universo........................................567
	 Rilaplast Tinta Látex PVA Econômica............................................. Universo........................................568
	 Unitex Tinta Acrílica Econômica..................................................... Universo........................................569
	 Universo Textura Acrílica................................................................. Universo........................................570

Parede complemento
	 Coral Massa Acrílica....................................................................... AkzoNobel.....................................127
	 Coral Massa Corrida....................................................................... AkzoNobel.....................................128
	 Coral Verniz Acrílico........................................................................ AkzoNobel.....................................129
	 Coral Selador Acrílico..................................................................... AkzoNobel.....................................130
	 Coral Fundo Preparador de Paredes Base Água............................ AkzoNobel.....................................131
	 Coral Brilho para Tintas.................................................................. AkzoNobel.....................................131
	 Ypiranga Resina Acrílica Base Água............................................... AkzoNobel.....................................168
	 Ypiranga Resina Acrílica Base Solvente......................................... AkzoNobel.....................................168
	 Massa Corrida................................................................................. Anjo...............................................182
	 Massa Corrida Super Leve G2........................................................ Anjo...............................................183
	 Massa Acrílica................................................................................. Anjo...............................................184
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	 Massa Acrílica Super Leve G2........................................................ Anjo...............................................185
	 Selador Acrílico Pigmentado........................................................... Anjo...............................................186
	 Fundo Preparador de Paredes........................................................ Anjo...............................................186	
	 Massa Acrílica................................................................................. Dacar.............................................207
	 Massa Corrida................................................................................. Dacar.............................................208	
	 Eucatex Complementos.................................................................. Eucatex..........................................232
	 Peg & Pinte Complementos............................................................ Eucatex..........................................233	
	 Selador Acrílico Futura Super......................................................... Futura............................................264
	 Fundo Preparador de Paredes Futura Super.................................. Futura............................................265
	 Massa Corrida Futura Super........................................................... Futura............................................266
	 Massa Acrílica Futura Super........................................................... Futura............................................267	
	 Massa para Paredes....................................................................... Hydronorth....................................286
	 Base Protetora para Paredes.......................................................... Hydronorth....................................286
	 Kisacril Fundo Selador Acrílico....................................................... Killing.............................................336
	 Kisacril Fundo Preparador de Paredes........................................... Killing.............................................336
	 Kisacril Impermeabilizante Acrílico................................................. Killing.............................................336	
	 Renner Massa Corrida.................................................................... PPG...............................................370
	 Renner Massa Acrílica.................................................................... PPG...............................................371
	 Renner Selador Acrílico.................................................................. PPG...............................................372	
	 Selador Acrílico Linha Ouro/Bases................................................. Resicolor........................................402
	 Vedasim Lage.................................................................................. Resicolor........................................403
	 Vedasim Parede.............................................................................. Resicolor........................................404	
	 Metalatex Selador Acrílico.............................................................. Sherwin-Williams...........................456
	 Metalatex Massa Acrílica................................................................ Sherwin-Williams...........................457
	 Metalatex Fundo Preparador de Paredes....................................... Sherwin-Williams...........................458
	 Metalatex Eco Fundo Preparador de Paredes................................ Sherwin-Williams...........................459
	 Metalatex Massa Corrida................................................................ Sherwin-Williams...........................460
	 Aquacryl Massa Corrida.................................................................. Sherwin-Williams...........................461
	 Aquacryl Massa Acrílica.................................................................. Sherwin-Williams...........................462
	 Aquacryl Selador Acrílico................................................................ Sherwin-Williams...........................463
	 Novacor Parede Massa Acrílica...................................................... Sherwin-Williams...........................464
	 Novacor Parede Textura Acrílica..................................................... Sherwin-Williams...........................465
	 Novacor Parede Selador Acrílico.................................................... Sherwin-Williams...........................466
	 Novacor Massa Corrida.................................................................. Sherwin-Williams...........................467
	 Sherwin-Williams Restauração Compl. Acrílico Flexível................. Sherwin-Williams...........................468
	 Sherwin-Williams Restauração Selatrinca...................................... Sherwin-Williams...........................469
	 Suvinil Magic Primer....................................................................... Suvinil............................................512
	 Suvinil Massa Corrida..................................................................... Suvinil............................................513
	 Suvinil Massa Acrílica..................................................................... Suvinil............................................514
	 Suvinil Suviflex................................................................................ Suvinil............................................515
	 Suvinil Liqui-Base........................................................................... Suvinil............................................516
	 Suvinil Liqui-Brilho.......................................................................... Suvinil............................................517
	 Suvinil Verniz Acrílico...................................................................... Suvinil............................................518
	 Suvinil Selatrinca............................................................................. Suvinil............................................519
	 Suvinil Selador Acrílico................................................................... Suvinil............................................520
	 Suvinil Fundo Preparador Base Água............................................. Suvinil............................................521
	 Suvinil Construções Fundo para Reboco, Gesso e Drywall........... Suvinil............................................522
	 Suvinil Construções Selador Acrílico.............................................. Suvinil............................................523
	 Suvinil Construções Massa Corrida................................................ Suvinil............................................524
	 Suvinil Construções Massa Acrílica................................................ Suvinil............................................525
	 Glasurit Selador Acrílico.................................................................. Suvinil............................................558
	 Glasurit Massa Corrida................................................................... Suvinil............................................559
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	 Novinil Massa corrida...................................................................... Suvinil............................................563	
	 Massa Corrida Universo.................................................................. Universo........................................571
	 Polycril Massa Acrílica.................................................................... Universo........................................572

Metais e madeira acabamento
	 Coralit Esmalte Sintético Premium................................................. AkzoNobel.....................................132
	 Coralit Zero Esmalte Base Água Premium...................................... AkzoNobel.....................................133
	 Coralar Esmalte Standard............................................................... AkzoNobel.....................................134
	 Coral Esmalte Secagem Rápida Premium...................................... AkzoNobel.....................................135
	 Coral Tinta Grafite Standard........................................................... AkzoNobel.....................................136
	 Hammerite Esmalte Sintético Anti-ferrugem Premium................... AkzoNobel.....................................155
	 Ypiranga Ferrolack.......................................................................... AkzoNobel.....................................169
	 Wandalux Esmalte Sintético Standard............................................ AkzoNobel.....................................175
	 Esmalte Sintético Nobre Premium.................................................. Anjo...............................................187
	 Esmalte Sintético Metálico.............................................................. Anjo...............................................188
	 Esmalte Sintético Arquitetura Standard.......................................... Anjo...............................................189	
	 Esmalte Ecológico Premium........................................................... Dacar.............................................209
	 Esmalte Sintético Premium............................................................. Dacar.............................................210
	 Esmalte Sintético Standard............................................................. Dacar.............................................211
	 Tinta a Óleo Standard..................................................................... Dacar.............................................212	
	 Eucatex Esmalte Premium Base Água............................................ Eucatex..........................................234
	 Eucatex Esmalte Premium Eucalux................................................ Eucatex..........................................235
	 Eucatex Esmalte Secagem Extra Rápida Standard........................ Eucatex..........................................236
	 Peg & Pinte Esmalte Extra Standard............................................... Eucatex..........................................237
	 Eucalar Esmalte Sintético Standard................................................ Eucatex..........................................238
	 Esmalte Sintético Futura Super Premium....................................... Futura............................................268
	 Esmalte Base Água Futura Super Premium.................................... Futura............................................269
	 Grafite Fosco Futura Super............................................................. Futura............................................270
	 Esmalte Multiuso Seca Fácil Acqua Premium................................ Hydronorth....................................287
	 Esmalte Multiuso para Metais e Madeira........................................ Hydronorth....................................288	
	 Icores Portas, Grades e Janelas Esmalte Sintético Premium......... Iquine.............................................318
	 Decorama Esmalte Sintético Base Água Premium......................... Iquine.............................................319
	 Dialine Esmalte Sintético Premium................................................. Iquine.............................................320
	 Delanil Esmalte Sintético Standard................................................. Iquine.............................................321
	 Kisacril Esmalte Sintético Premium................................................ Killing.............................................337
	 Bellacasa Tinta a Óleo Standard..................................................... Killing.............................................338
	 Bellacasa Esmalte Sintético Standard............................................ Killing.............................................339
	 Renner Esmalte Base Água Ultra-rápido Premium......................... PPG...............................................373
	 Renner Esmalte Extra-rápido Premium........................................... PPG...............................................374
	 Renner Tinta Óleo Reko Standard.................................................. PPG...............................................375
	 Renner Tinta Óleo Triunfo Standard................................................ PPG...............................................376
	 Esmaltelit – Esmalte Base Água Premium...................................... Resicolor........................................405
	 Esmalte Sintético/Bases Premium.................................................. Resicolor........................................406
	 Esmalte Color Standard.................................................................. Resicolor........................................407
	 Tinta à Óleo Standard..................................................................... Resicolor........................................408	
	 Esmalte – Base Água – Aquaris Premium....................................... Sayerlack.......................................422
	 Esmalte Sintético – Poliesmalte Premium....................................... Sayerlack.......................................423
	 Metalatex Eco Esmalte Premium.................................................... Sherwin-Williams...........................470
	 Metalatex Esmalte Sintético Premium............................................ Sherwin-Williams...........................471
	 Metalatex Epóxi.............................................................................. Sherwin-Williams...........................472
	 Novacor Esmalte Sintético Standard.............................................. Sherwin-Williams...........................473	
	 Suvinil Esmalte Sintético Premium................................................. Suvinil............................................526
	 Suvinil Esmalte Grafite Premium..................................................... Suvinil............................................527
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	 Suvinil Esmalte Seca Rápido Base Água Premium........................ Suvinil............................................528
	 Suvinil Tinta a Óleo Standard.......................................................... Suvinil............................................529
	 Glasurit Esmalte Sintético............................................................... Suvinil............................................561
	 Polycril Selacron Universo.............................................................. Universo........................................573
	 Acetin Esmalte Sintético Acetinado Universo Premium................. Universo........................................574
	 Esmalte Sintético Brilhante Universo Premium.............................. Universo........................................575
	 Verniz Brilhante Universo................................................................ Universo........................................576
	 Unilar Esmalte Sintético Brilhante Standard................................... Universo........................................577
	 Universo Tinta à Óleo Standard...................................................... Universo........................................578
	 Esmalte Ecológico a Base de Água Universo Premium................. Universo........................................579

Metais e madeira complemento
	 Coral Fundo Preparador Coralit Zero.............................................. AkzoNobel.....................................137
	 Coral Fundo Sintético Nivelador..................................................... AkzoNobel.....................................138
	 Massa para Madeira Coral.............................................................. AkzoNobel.....................................139
	 Coralraz........................................................................................... AkzoNobel.....................................140
	 Zarcoral........................................................................................... AkzoNobel.....................................141
	 Coral Fundo para Galvanizados...................................................... AkzoNobel.....................................141
	 Solvente Hammerite........................................................................ AkzoNobel.....................................156
	 Ypiranga Galvoprimer Primer de Aderência.................................... AkzoNobel.....................................170
	 Ypiranga Alumilack Acabamento Alumínio..................................... AkzoNobel.....................................170
	 Ypiranga Wandepoxy...................................................................... AkzoNobel.....................................171
	 International Pintoff......................................................................... AkzoNobel.....................................172
	 International Zarcão Proferro.......................................................... AkzoNobel.....................................173
	 Fundo Nivelador Branco................................................................. Anjo...............................................190
	 Fundo Laranja (Cor Zarcão)............................................................ Anjo...............................................190
	 Fundo para Galvanizado................................................................. Anjo...............................................191
	 Primer Universal.............................................................................. Anjo...............................................191	
	 Fundo para Galvanizado................................................................. Dacar.............................................213
	 Fundo Sintético Nivelador............................................................... Dacar.............................................213
	 Fundo Preparador de Paredes........................................................ Dacar.............................................214
	 Zarcão Universal............................................................................. Dacar.............................................215	
	 Eucatex Complementos Sintéticos................................................. Eucatex..........................................239	
	 Fundo Cinza Anticorrosivo Futura Super........................................ Futura............................................271
	 Fundo Branco Fosco para Madeiras Futura Super........................ Futura............................................272
	 Zarcão Futura Super....................................................................... Futura............................................273	
	 Esmalte Sintético Grafite................................................................ Resicolor........................................409
	 Fundo Nivelador.............................................................................. Resicolor........................................410
	 Remotin........................................................................................... Resicolor........................................410
	 Fundo para Galvanizado................................................................. Resicolor........................................410	
	 Metalatex Eco Super Galvite........................................................... Sherwin-Williams...........................474
	 Metalatex Eco Fundo Antiferrugem................................................ Sherwin-Williams...........................475
	 Metalatex Eco Fundo Branco para Madeira................................... Sherwin-Williams...........................476
	 Metalatex Eco Massa Niveladora................................................... Sherwin-Williams...........................477
	 Metalatex Aguarrás......................................................................... Sherwin-Williams...........................478
	 Novacor Fundo Antiferrugem.......................................................... Sherwin-Williams...........................479
	 Novacor Fundo Branco Fosco para Madeira.................................. Sherwin-Williams...........................480
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	 Suvinil Fundo para Galvanizados.................................................... Suvinil............................................530
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Madeira acabamentos
	 Coralsol........................................................................................... AkzoNobel.....................................142
	 Coralstain........................................................................................ AkzoNobel.....................................143
	 Verniz Coramar Duplo Filtro Solar................................................... AkzoNobel.....................................144
	 Verniz Coramar Marítimo................................................................ AkzoNobel.....................................145
	 Verniz Coramar Copal..................................................................... AkzoNobel.....................................146
	 Verniz Coralar.................................................................................. AkzoNobel.....................................147
	 Sparlack Cetol................................................................................. AkzoNobel.....................................157
	 Sparlack Cetol Deck....................................................................... AkzoNobel.....................................158
	 Sparlack Cetol Antiderrapante........................................................ AkzoNobel.....................................159
	 Sparlack Duplo Filtro Solar............................................................. AkzoNobel.....................................160
	 Sparlack Duplo Filtro Solar Secagem Rápida................................. AkzoNobel.....................................161
	 Sparlack Neutrex............................................................................. AkzoNobel.....................................162
	 Sparlack Stain................................................................................. AkzoNobel.....................................163
	 Sparlack Copal................................................................................ AkzoNobel.....................................164
	 Sparlack Extra Marítimo.................................................................. AkzoNobel.....................................165
	 Sparlack Marítimo Fosco................................................................ AkzoNobel.....................................166	
	 Verniz PU Marítimo......................................................................... Anjo...............................................192
	 Verniz Filtro Solar............................................................................ Dacar.............................................216
	 Verniz Marítimo............................................................................... Dacar.............................................217
	 Verniz Tingidor................................................................................ Dacar.............................................218
	 Verniz Copal.................................................................................... Dacar.............................................219
	 Eucatex Verniz Ultratex................................................................... Eucatex..........................................240
	 Eucatex Stain.................................................................................. Eucatex..........................................241
	 Eucatex Verniz Duplo Filtro Solar.................................................... Eucatex..........................................242
	 Eucatex Verniz Restaurador............................................................ Eucatex..........................................243
	 Eucatex Verniz Marítimo................................................................. Eucatex..........................................244
	 Eucatex Verniz Tingidor.................................................................. Eucatex..........................................245
	 Eucatex Verniz Copal...................................................................... Eucatex..........................................246
	 Eucatex Verniz Ultra Rápido........................................................... Eucatex..........................................247
	 Verniz Duplo Filtro Solar Futura Super............................................ Futura............................................274
	 Verniz Marítimo Futura Super......................................................... Futura............................................275
	 Verniz Duplo Filtro Solar.................................................................. Iquine.............................................322
	 Verniz Extra-rápido.......................................................................... Iquine.............................................323
	 Verniz Copal.................................................................................... Iquine.............................................324	
	 Kisalack Verniz Filtro Solar.............................................................. Killing.............................................340
	 Osmocolor Stain Preservativo........................................................ Montana........................................350
	 Solare Premium – Verniz Duplo Filtro Solar.................................... Montana........................................351
	 Goffrato Esmalte PU Texturizado.................................................... Montana........................................352
	 Majestic Stain Plus.......................................................................... PPG...............................................381
	 Majestic Verniz Triplo Filtro Solar.................................................... PPG...............................................382
	 Majestic Verniz PU Flex.................................................................. PPG...............................................383
	 Ideal Esmalte Sintético Standard.................................................... PPG...............................................388
	 Resitrex Extra Line.......................................................................... Resicolor........................................411
	 Verniz Filtro Solar............................................................................ Resicolor........................................412
	 Verniz Marítimo............................................................................... Resicolor........................................413
	 Verniz Copal.................................................................................... Resicolor........................................414
	 Verniz Triplo Filtro Solar – Polikol.................................................... Sayerlack.......................................424
	 Verniz Duplo Filtro Solar – Polidur................................................... Sayerlack.......................................425
	 Verniz Marítimo – Poliulack............................................................. Sayerlack.......................................426
	 Verniz Restaurador – Polirex........................................................... Sayerlack.......................................427
	 Verniz Exterior – Base Água – Aquaris............................................ Sayerlack.......................................428
	 Stain Impregnante – Polisten.......................................................... Sayerlack.......................................429	
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	 Verniz para Deck – Polideck........................................................... Sayerlack.......................................430
	 Verniz para Piso – Base Água – Aquaris......................................... Sayerlack.......................................431
	 Verniz Copal.................................................................................... Sayerlack.......................................432
	 Verniz Interior – Base Água – Aquaris............................................. Sayerlack.......................................433
	 Sherwin-Williams Verniz Premium.................................................. Sherwin-Williams...........................483
	 Sherwin-Williams Verniz Marítimo................................................... Sherwin-Williams...........................484
	 Sherwin-Williams Verniz Filtro Solar............................................... Sherwin-Williams...........................485
	 Sherwin-Williams Verniz Copal....................................................... Sherwin-Williams...........................486
	 Suvinil Verniz Premium Ultra Proteção........................................... Suvinil............................................533
	 Suvinil Verniz Tingidor Premium...................................................... Suvinil............................................534
	 Suvinil Verniz Premium Triplo Filtro Solar........................................ Suvinil............................................535
	 Suvinil Verniz Premium Copal......................................................... Suvinil............................................536
	 Suvinil Verniz Premium Stain Impregnante..................................... Suvinil............................................537
	 Suvinil Verniz Premium Marítimo..................................................... Suvinil............................................538

Madeira complemento
	 Coral Seladora para Madeira.......................................................... AkzoNobel.....................................148
	 Seladora Fundo Acabamento 8030................................................ Anjo...............................................193
	 Eucatex Seladora Concentrada...................................................... Eucatex..........................................248
	 Eucatex Seladora Extra................................................................... Eucatex..........................................249
	 Verniz Copal.................................................................................... Iquine.............................................324
	 Laca Seladora Nitrocelulose........................................................... Iquine.............................................325
	 Kisacril Fundo Branco Fosco.......................................................... Killing.............................................341
	 Kisacril Zarcolit................................................................................ Killing.............................................341
	 Kisacril Fundo para Galvanizados e Alumínio................................. Killing.............................................341
	 Pentox Preservativo Cupinicida...................................................... Montana........................................353
	 Mazza – Massa para Nivelar e Calafetar......................................... Montana........................................354
	 Linha Deck – Removedores e Restauradores................................. Montana........................................355
	 Striptizi Gel Removedor para Stains, Tintas e Texturas.................. Montana........................................356
	 Seladora – Base Água – Aquaris..................................................... Sayerlack.......................................434
	 Sherwin-Williams Seladora para Madeira....................................... Sherwin-Williams...........................487
	 Suvinil Massa para Madeira............................................................ Suvinil............................................539
	 Suvinil Seladora Premium para Madeira......................................... Suvinil............................................540
	 Suvinil Fundo Branco Fosco........................................................... Suvinil............................................541

Outras superfícies
	 Coral Tinta Piso Premium............................................................... AkzoNobel.....................................149
	 Coralflex Lajes................................................................................. AkzoNobel.....................................150
	 Coral Embeleza Cerâmica............................................................... AkzoNobel.....................................151
	 Coral Direto no Gesso Standard..................................................... AkzoNobel.....................................152
	 Coral Tira Teima.............................................................................. AkzoNobel.....................................153	
	 Tinta Emborrachada........................................................................ Anjo...............................................194
	 Resina Acrílica................................................................................. Anjo...............................................195
	 Esmalte Epóxi PDA Clássico.......................................................... Anjo...............................................196
	 Acrílico Pisos, Quadras e Telhados Premium................................. Dacar.............................................220
	 Resina Acrílica................................................................................. Dacar.............................................221
	 Eucatex Acrílico Pisos Premium..................................................... Eucatex..........................................250
	 Eucatex Resina Acrílica Premium................................................... Eucatex..........................................251
	 Tinta Para Piso Futura Super Premium........................................... Futura............................................276
	 Resina Super Multiuso (Northseal e Acqua)................................... Hydronorth....................................289
	 Resina Impermeabilizante Multiuso (Base Solvente)...................... Hydronorth....................................290
	 Resina Impermeabilizante Multiuso (Base Água)............................ Hydronorth....................................291
	 Resina Telha Cerâmica Acqua (Base Água).................................... Hydronorth....................................292
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	 Resina Telha Cimento Acqua (Base Água)...................................... Hydronorth....................................293
	 Resina Telha Galvanizada Acqua (Base Água)................................ Hydronorth....................................294
	 Novo Piso Premium........................................................................ Hydronorth....................................295
	 Super Novo Piso Premium.............................................................. Hydronorth....................................296	
	 Lobo Tinta Acrílica Piso Premium................................................... Lobo..............................................347
	 Renner Tinta Acrílica Pisos Premium.............................................. PPG...............................................377
	 Renner Tinta Acrílica Telhas Premium............................................. PPG...............................................378
	 Renner Color Jet Esmalte Sintético Premium................................. PPG...............................................379
	 Renner Auto Colort Jet Premium.................................................... PPG...............................................380
	 Telhabril Acqua Line/Bases............................................................. Resicolor........................................415
	 Pisos e Cimentados........................................................................ Resicolor........................................416
	 Tinta para Gesso............................................................................. Resicolor........................................417
	 Tinta para Azulejos – Sayerdur Acqua............................................ Sayerlack.......................................435
	 Metalatex Eco Resina Impermeabilizante....................................... Sherwin-Williams...........................488
	 Metalatex Eco Telha Térmica Premium........................................... Sherwin-Williams...........................489
	 Novacor Piso Premium................................................................... Sherwin-Williams...........................490
	 Novacor Piso Ultra Premium........................................................... Sherwin-Williams...........................491
	 Suvinil Acrílico Tetos Standard........................................................ Suvinil............................................542
	 Suvinil Piso Premium...................................................................... Suvinil............................................543
	 Suvinil Silicone................................................................................ Suvinil............................................544
	 Suvinil Esmalte Epóxi...................................................................... Suvinil............................................545
	 Suvinil Spray Multiuso..................................................................... Suvinil............................................546
	 Suvinil Tinta para Gesso Standard.................................................. Suvinil............................................547
	 Suvinil Resina Acrílica..................................................................... Suvinil............................................548
	 Polypiso Tinta Acrílica Piso Premium............................................. Universo........................................580
	 Unigesso Econômica...................................................................... Universo........................................581

Outros produtos
	 Coral Corante Líquido Base Água.................................................. AkzoNobel.....................................154
	 Gel de Efeitos Futura Super............................................................ Futura............................................277
	 Base Protetora para Resinas.......................................................... Hydronorth....................................297
	 Base Protetora para Telhas............................................................. Hydronorth....................................297
	 Solvcryll........................................................................................... Hydronorth....................................298
	 Limpador de Telhas Concentrado Hydronorth................................ Hydronorth....................................298
	 Resina Acrílica................................................................................. Iquine.............................................326
	 Delacryl Pisos e Cimentados Tinta Acrílica Premium..................... Iquine.............................................327
	 Corante Líquido.............................................................................. Iquine.............................................328
	 Multimassa Tapa Furo..................................................................... Resicolor........................................418
	 Resitok............................................................................................ Resicolor........................................419
	 Corante Líquido Xadrez.................................................................. Sherwin-Williams...........................492
	 Suvinil Selacril Textura Acrílica........................................................ Suvinil............................................549
	 Suvinil Aguarrás.............................................................................. Suvinil............................................550
	 Suvinil Diluente Epóxi...................................................................... Suvinil............................................550
	 Suvinil Colortest.............................................................................. Suvinil............................................551
	 Suvinil Corante................................................................................ Suvinil............................................552
	 Suvinil Catalizador Epóxi................................................................ Suvinil............................................553
	 Universo Corante............................................................................ Universo........................................582
	 Universo Gel Decorativo................................................................. Universo........................................583

abertura Abrafati.indd   33 28.09.09   22:53:15



34 TINTAS IMOBILIÁRIAS DE QUALIDADE

PARTE I

Seção 
Informativa 
e Técnica

abertura Abrafati.indd   34 28.09.09   22:53:16



35TINTAS IMOBILIÁRIAS DE QUALIDADE

Tintas e a pintura: proteção e decoração..........................................................................................37
 Por que pintar? ........................................................................ 37
 Relação custo/benefício .......................................................... 38
 Tintas ....................................................................................... 39
 Características fundamentais e a qualidade ............................ 40
 Programa Setorial de Qualidade – Tintas Imobiliárias ............... 41
 Formação do revestimento ...................................................... 44
 Tinta, preparação da superfície e aplicação ............................ 46

Preparação de superfície ......................................................................................................................47
 Alvenaria .................................................................................. 48
 Madeira .................................................................................... 49
 Metais ferrosos ........................................................................ 50
 Metais não ferrosos — alumínio e aço galvanizado ................ 51
 Preparação de superfícies para o esquema epóxi .................. 51
 Defeitos mais comuns na pintura de superfícies ..................... 53
 Atenção às infi ltrações de água ............................................... 60

Sistemas de pintura ................................................................................................................................61
 Sistema básico ........................................................................ 61
 Preparação básica das tintas e complementos ...................... 62
 Sistemas de pintura — Exemplos............................................ 62
 Alvenaria .................................................................................. 63
 Metais ferrosos e não ferrosos ................................................ 67
 Madeira — aplicação de esmalte ............................................ 68
 Madeira — aplicação de verniz ............................................... 68
 Madeira — aplicação de “stains” ............................................ 69
 Sistema Epóxi .......................................................................... 70

Ferramentas de pintura ..........................................................................................................................72
 Dicas de pintura ....................................................................... 75 

Recomendações para manutenção da pintura ................................................................................78
As cores  .................................................................................................................................................79
 A cor e a pintura ...................................................................... 79
 O que é cor .............................................................................. 79
 Percepção visual ...................................................................... 80
 Dimensões da cor .................................................................... 81
 Signifi cado das cores .............................................................. 81
 Guia de orientação do uso da cor ........................................... 82
 Usos e truques ......................................................................... 84
 Como sugerir cores ................................................................. 85
 Cores e ambientes ................................................................... 87
 Cores de segurança ................................................................. 91
 Cores para canalização ........................................................... 92
 Sistema tintométrico ................................................................ 93

Orçamento de pintura ............................................................................................................................95
 Cronograma/tempo de execução ............................................ 95
 Cálculo das quantidades dos produtos ................................... 96

Advertências e precauções ..................................................................................................................99
 Precauções de caráter geral .................................................... 99
 O que fazer com os resíduos da pintura ................................ 100

Dúvidas e respostas ............................................................................................................................102
Um pouco de história ..........................................................................................................................105

Conteúdo da Seção Informativa e Técnica

abertura Abrafati.indd   35 28.09.09   22:53:17



36 TINTAS IMOBILIÁRIAS DE QUALIDADE

abertura Abrafati.indd   36 28.09.09   22:53:17



37TINTAS IMOBILIÁRIAS DE QUALIDADE

POR QUE PINTAR?

A finalidade fundamental de uma pintura é proteger e embelezar edifí-
cios, instalações industriais e uma ampla gama de produtos industriais, 
tais como automóveis, caminhões, geladeiras, móveis, navios, material 
ferroviário etc. A sinalização de estradas, ruas e aeroportos também 
constituem exemplos marcantes da utilização das tintas.

As tintas aqui referidas são aquelas que podem ser transformadas no 
revestimento das mais variadas superfícies.

As tintas gráficas não estão englobadas nesta categoria de produtos por 
apresentarem características e utilização completamente diferentes. 

As tintas imobiliárias, objeto desta publicação, são utilizadas no reves-
timento de edificações para uso residencial, comercial, escolar, hospi-
talar, dentre outros, conferindo-lhes simultaneamente proteção contra 
as intempéries, embelezamento, boa distribuição da luz e melhores 
condições de higiene. 

Com o passar do tempo, todas as superfícies sofrem algum tipo de 
desgaste, seja devido ao uso, ao intemperismo natural ou a outros 
agentes externos; de acordo com a superfície ou substrato, a pintu-
ra tem funções específicas conforme demonstramos nos seguintes 
exemplos.

Alvenaria
A pintura evita o esfarelamento, a absorção de água da chuva e da 
sujeira, o desenvolvimento do mofo e de algas etc.

A pintura é importante na decoração de ambientes, pois permite aca-
bamentos com uma ampla variedade de cores, de textura e de brilho, 
dando um toque pessoal e preservando o patrimônio.

Madeira
Além de contribuir para o efeito decorativo, a pintura e o envernizamen-
to são a solução para o problema da absorção de água e de umidade 
que geram rachaduras e o apodrecimento deste material.

Metal ferroso – aço-carbono
A pintura é a solução mais econômica que atualmente se conhece para 
combater a corrosão, principal problema deste tipo de superfície.

Metal não ferroso (alumínio, zinco etc.)
A pintura é a forma mais eficiente de decorar (colorir), proteger e sina-
lizar estas superfícies. 

TINTAS E A PINTURA: 
PROTEÇÃO E DECORAÇÃO
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Produtos de qualidade
Para decorar e proteger essas superfícies, bloqueando ou retardando 
possíveis desgastes, os produtores de tintas participantes do Progra-
ma Setorial da Qualidade (PSQ) de Tintas Imobiliárias disponibilizam 
no mercado uma enorme gama de produtos, aliando tecnologia e 
versatilidade.

Trata-se de produtos de alta qualidade que oferecem ao usuário uma 
infinidade de cores, tipos de acabamentos e texturas e, ao mesmo 
tempo, possibilitam revestimentos com alta durabilidade.

RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO

A avaliação das tintas sob este ponto de vista mostra que elas consti-
tuem o produto industrial mais favorável ao usuário dentro de uma gama 
extensa deles. Assim, o custo da pintura de um automóvel representa 
menos de 1% do custo total e é fator essencial para sua existência. O 
revestimento com a espessura menor que a de um fio de cabelo de 
latas de alumínio destinadas ao envasamento de bebidas possibilita, 
simultaneamente, a proteção dessa superfície metálica, sem que ocor-
ra a contaminação do conteúdo, a um custo muito pequeno quando 
comparado com o preço de aquisição da bebida assim envasada.

Da mesma forma, o custo das tintas e complementos na pintura de 
uma edificação representa um valor em torno de 1,7% do custo to-
tal da construção. É fácil verificar o benefício obtido com a pintura 
quando se compara uma edificação pintada com outra similar não 
pintada.
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TINTAS

Definição
A tinta é uma composição química formada por uma dispersão de 
pigmentos numa solução ou emulsão de um ou mais polímeros, que, 
ao ser aplicada na forma de uma película fina sobre uma superfície, se 
transforma num revestimento a ela aderente com a finalidade de colorir, 
proteger e embelezar. 

Quando a composição não contém pigmentos, é denominada verniz.

Componentes básicos
Os componentes básicos das tintas são: resinas, pigmentos, diluentes 
e aditivos.

Resinas
Entre os componentes das tintas, as resinas têm papel de destaque, 
pois são responsáveis pela formação da película protetora, na qual se 
converte a tinta depois de seca. Existem vários tipos de resinas, tais 
como as dispersões (emulsões) aquosas de vários polímeros como, 
por exemplo, acetato de polivinila (PVA), poliacrílicos puros, copolíme-
ros acrilo-estireno, vinilacrílico etc. As resinas alquídicas são também 
muito importantes.

As dispersões aquosas ou emulsões são utilizadas em tintas látex e 
seus complementos, enquanto as resinas alquídicas são usadas em 
tintas a óleo, esmaltes sintéticos e complementos.

As resinas epóxi e poliuretanas são utilizadas em produtos mais so-
fisticados, de alta resistência ao atrito e/ou à umidade e a produtos 
químicos.

As tintas industriais utilizam uma variedade muito grande de resinas e 
polímeros e a sua escolha é feita em função do tipo de substrato, da 
forma de aplicação, do método de cura ou secagem, das especifica-
ções do cliente etc.

Pigmentos
Os pigmentos são partículas (pó) sólidas e insolúveis. Podem ser divididos 
em dois grandes grupos: ativos e inertes. Os pigmentos ativos conferem 
cor e poder de cobertura à tinta, enquanto os inertes (ou cargas) se encar-
regam de proporcionar lixabilidade, dureza, consistência e outras caracte-
rísticas. Uma tinta normalmente é composta por vários pigmentos.

O dióxido de titânio é o pigmento branco mais importante na indústria 
de tintas e é usado na preparação de produtos com cores brancas e/
ou claras.

São exemplos de pigmentos coloridos: óxido de ferro amarelo, óxi-
do de ferro vermelho, azul ftalocianina, verde ftalocianina, azul da 
Prússia etc.
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As cargas ou pigmentos inertes mais comuns são: carbonato de cál-
cio, caulim, agalmatolito, dolomita etc.

Diluentes
Os diluentes, também chamados de solventes, são líquidos voláteis 
utilizados nas diversas fases de fabricação das tintas e possibilitam 
que o produto se apresente na forma líquida e sempre com o mesmo 
padrão de viscosidade. Eles são empregados para conferir à tinta as 
condições ideais de pintura, visando facilitar sua aplicação e o seu 
alastramento. 

Nos produtos látex, a fase líquida é água, que também é utilizada na 
sua diluição. Nas tintas a óleo e esmaltes sintéticos, a fase líquida é 
solvente orgânico (na maioria das vezes é aguarrás), solvente este tam-
bém usado na diluição de tais produtos e na limpeza dos acessórios 
para pintura.

Aditivos
Aditivos são componentes que participam em pequena quantidade 
na composição da tinta. Geralmente, são produtos químicos sofisti-
cados, com alto grau de eficiência, capazes de modificar significati-
vamente as propriedades da tinta. Os aditivos mais comuns são: se-
cantes, antiespumantes, antissedimentantes, antipele, bactericidas, 
fungicidas etc.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS 
E A QUALIDADE

A análise das características fundamentais permite ao pintor/consumi-
dor avaliar a qualidade de tintas, vernizes e complementos. Conheça a 
seguir algumas de suas principais características técnicas.

Estabilidade
Estabilidade é a propriedade que o produto deve ter em manter-se 
inalterado durante o seu prazo de validade; isto é válido para as emba-
lagens que não foram abertas.

Cobertura
Cobertura é a capacidade que o produto possui em ocultar a cor da 
superfície em que for aplicado. Alertamos que a diluição interfere di-
retamente nesta propriedade, razão pela qual a diluição deve ser feita 
conforme indicado pelo fabricante. 

Observação:
O item cobertura não se aplica aos vernizes.
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Rendimento
Rendimento é a área que se consegue pintar com um determinado vo-
lume de tinta. Geralmente, é expresso em m2/galão/demão. Se dois pro-
dutos são diluídos nas proporções recomendadas e apresentam poder 
de cobertura equivalente, o melhor rendimento é obtido por aquele que 
atingir a maior metragem quadrada, por demão, por uma determinada 
unidade de volume consumida, como por exemplo, o galão.

Aplicabilidade/pintabilidade
Aplicabilidade ou pintabilidade é a característica que se traduz em fa-
cilidade de aplicação, isto é, o produto não deve oferecer dificuldade 
para sua utilização. Em uma aplicação convencional, não podem haver 
respingos e escorrimento da tinta

Nivelamento/alastramento
Nivelamento ou alastramento é a propriedade que a tinta possui de 
formar uma película uniforme, sem deixar marcas de aplicação.

Secagem
Secagem é o processo pelo qual uma tinta em seu estado líquido, se 
converte em uma película sólida. Em tintas imobiliárias, este processo 
ocorre principalmente em duas formas: coalescência (tintas látex) e 
oxidação (tintas a óleo e esmaltes sintéticos). Cada produto deve ser 
avaliado comparativamente com outro similar, e o ideal é que a tinta 
permita sua aplicação sem dificuldade e que seque no menor espaço 
de tempo possível.

Lavabilidade
Lavabilidade é a qualidade que a tinta deve ter em resistir à limpeza com 
produtos de uso doméstico, tais como sabão, detergente e outros, pos-
sibilitando a remoção de manchas sem afetar a integridade da película.

Durabilidade
Durabilidade é a resistência que a tinta deve ter sob a ação das in-
tempéries (sol, chuva, maresia etc.). A tinta com maior durabilidade é 
aquela que demora mais tempo para sofrer alterações em sua película, 
mantendo suas propriedades originais de proteção e embelezamento. 
Lembramos que a durabilidade é influenciada pela adequada prepara-
ção da superfície e pela correta escolha do sistema de pintura.

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE – 
TINTAS IMOBILIÁRIAS

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Hábitat 
(PBQP-H)  é um programa federal ligado ao Ministério das Cidades 
e tem como objetivo principal a melhoria da qualidade dos produtos 
que compõem a cesta básica de materiais para a construção civil, 
bem como a melhoria da prestação de serviços relacionados com 
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esse importante setor industrial; são exemplos de prestadores servi-
ços: eletricistas, encanadores, pintores etc.  

Atualmente, em termos de produtos o Programa do PBQP-H é a so-
matória de 26 Programas Setoriais da Qualidade, cada um dos quais é 
relativo a um tipo de produto. Para cada Programa há uma instituição 
responsável pela sua implementação e funcionamento em todo o terri-
tório nacional. São exemplos:  

Programa Setorial da Qualidade –	Cimento Portland

Programa Setorial da Qualidade –	Tubos e Conexões de PVC para Sis-
temas Hidráulicos Prediais

Programa Setorial da Qualidade –	 Cal Hidratada para a Construção 
Civil 

Programa Setorial da Qualidade –	Tintas Imobiliárias

O Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias é implementado 
e administrado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas 
(ABRAFATI) e tem abrangência em todo o território brasileiro. 

O objetivo fundamental é a obtenção da melhoria da qualidade das tin-
tas imobiliárias. As ações principais para se conseguir tal objetivo são:

•	 Criação de Normas Técnicas 
	 Para padronizar os métodos de testes e para definir as proprieda-

des dos produtos e os respectivos valores que deverão ser usados 
na determinação da qualidade mínima de um produto. A ABRAFATI 
colabora com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
na elaboração destas normas que permitem avaliar a qualidade de 
diversas tintas e complementos. 

	 Na presente data, o programa já dispõe de especificações de mé-
todos de avaliação suficientes para o seu funcionamento, como por 
exemplo: 

NBR 14942 –	 Determinação da Cobertura Seca de Tintas Látex

NBR 14943 –	 Determinação da Cobertura Úmida 

NBR 15078 –	 Determinação da Resistência à Abrasão sem Pasta 
Abrasiva de Tintas Látex 

NBR 14940 –	 Determinação da Resistência à Abrasão com Pasta 
Abrasiva de Tinta Látex

NBR 15303 –	 Determinação da Absorção de Água de Massas 
Niveladoras 

NBR 15312 –	 Determinação da Resistência à Abrasão de Massas 
Niveladoras 

NBR 15299 –	 Determinação de Brilho em Acabamentos

NBR 15311 –	 Determinação do Tempo de Secagem de Esmaltes 
Sintéticos e Tintas a Óleo de Secagem ao Ar

NBR 15315 –	 Determinação do Teor de Sólidos 

NBR 15314 –	 Determinação da Cobertura Seca por Extensão
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•	 Avaliação da Qualidade 

	 O Programa avalia atualmente a qualidade dos seguintes produtos: 

Tinta Látex fosca Premium
Tinta Látex fosca Standard 
Tinta Látex fosca Econômica 
Massa Niveladora para Alvenaria (Massa Corrida) para Interiores 
Massa Niveladora para Alvenaria (Massa Corrida) para Exterior/	
	 Interior 
Esmalte Sintético Standard de Secagem ao Ar 
Tinta a Óleo 

	 Está em início de avaliação o Esmalte Sintético Premium de seca-
gem ao ar. 

Para cada um destes produtos já estão definidas as especificações 
no âmbito da ABNT que indicam o valor numérico para cada proprie-
dade correspondente à qualidade mínima. A tabela a seguir mostra a 
especificação NBR 15079, a qual indica a qualidade mínima para os 
diferentes tipos de tintas látex foscas.

 

Propriedade Econômica Standard Premium

Cobertura seca m2/litro 4,0 5,0 6,0

Cobertura úmida % 55 85 90

Abrasão úmida sem pasta 
abrasiva – n. de ciclos

100 n.a. n.a.

Abrasão úmida com pasta 
abrasiva – n. de ciclos

n.a. 40 100

n.a. = não se aplica.

Os ensaios de avaliação são feitos pela Escola SENAI Mário Amato que 
possui laboratório específico e credenciado pelo INMETRO para esta 
finalidade. As amostras dos produtos estão descaracterizadas, de tal 
forma que o laboratório citado não conhece quais são os fabricantes e 
as marcas correspondentes a essas amostras. 

A avaliação é feita trimestralmente e as amostras destes produtos são 
coletadas pela Tesis, empresa contratada para ser a gestora técnica 
do programa, nas fábricas e compradas em lojas de diferentes regiões 
do Brasil. 

•	 Divulgação dos resultados da avaliação
A ABRAFATI divulga, de uma forma sistemática, quais os produtos que 
apresentam qualidade inferior à especificada, isto é, os produtos que 
não estão em conformidade com um ou mais itens da especificação. 
Os produtos avaliados pelo Programa fabricados pelos participantes 
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têm de apresentar qualidade igual ou superior à especificada, já que o 
regulamento do Programa assim o exige. 

Noutras palavras, a utilização destes produtos fabricados por qualquer 
um dos participantes do programa é uma garantia da utilização de 
produtos com qualidade. 

A ABRAFATI divulga sistematicamente quais são os fabricantes de tintas 
participantes do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias.

FORMAÇÃO DO REVESTIMENTO

A transformação da tinta no revestimento é chamada de secagem ou 
cura da mesma e ocorre evidentemente após a sua aplicação.

O mecanismo desta transformação depende da natureza da tinta. A 
seguir, descrevemos em uma forma resumida estes mecanismos.

1 — Evaporação do solvente 
Após a aplicação ocorre a evaporação do solvente resultando numa 
película sólida dura, suficientemente flexível e aderente à superfície pin-
tada. Esta evaporação ocorre, na maioria das vezes, à temperatura 
ambiente, podendo em alguns processos industriais ocorrer a tempe-
raturas moderadas (50 °C a 80 °C).

A transformação da tinta no revestimento é um fenômeno físico e rever-
sível, pois a película permanece sensível ao solvente.

As lacas nitrocelulósicas e acrílicas são exemplos típicos.

2 — Coalescência das partículas poliméricas
É o mecanismo da formação do revestimento das tintas látex. É um 
fenômeno físico irreversível, o que significa que esse revestimento, uma 
vez formado, não pode ser reemulsionado.

A evaporação da água após aplicação da tinta provoca uma fusão das 
partículas poliméricas resultando na formação da película seca e ade-
rente ao substrato.

3 — Secagem oxidativa
Depois da evaporação do solvente logo após a aplicação, a formação 
do revestimento ocorre por meio da reação química entre grupos 
reativos presentes na resina da tinta sob a ação do oxigênio do ar e do 
efeito catalítico dos secantes.

As tintas a óleo e os esmaltes sintéticos são exemplos deste tipo de 
formação do revestimento.

4 — Reação entre dois componentes à temperatura 
ambiente

A formação do revestimento ocorre à temperatura ambiente por meio 
da reação química entre a resina base e um agente convertedor. Os 
sistemas epóxi e os poliuretanos são exemplos típicos e importantes.
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Os produtos que formam o revestimento desta forma são apresenta-
dos para venda em duas embalagens (uma para cada componente), 
já que a velocidade da reação química entre os dois componentes é 
muito alta. O conteúdo das duas embalagens deve ser misturado no 
momento da aplicação sob condições descritas pelo fabricante.

Os revestimentos assim obtidos apresentam excelentes propriedades 
físicas e químicas (dureza, flexibilidade, resistência química etc).

5 — Reação entre dois componentes a temperaturas 
elevadas 

As tintas e complementos denominados termoconvertíveis secam-se 
por meio da reação química entre a resina base e um agente conver-
tedor a temperaturas que variam entre 150 °C e 250 °C e intervalos de 
tempo variando entre 10 minutos e 30 minutos.

À temperatura ambiente, a velocidade desta reação é muito baixa e, 
por esta razão, os produtos assim curados são apresentados em uma 
única embalagem, o que significa que as duas resinas estão presentes 
simultaneamente na sua composição.

Os esmaltes acrílicos termoconvertíveis e os fundos utilizados na pintura 
de automóveis e em eletrodomésticos são exemplos importantes. As tin-
tas em pó do tipo termoconvertível utilizadas na pintura de uma extensa 
gama de produtos industriais constituem outro exemplo significativo.

6 — Ação de energia radiante sobre a tinta aplicada
Há tintas com uma composição específica que se transformam no 
respectivo revestimento, quando são submetidas à ação de energia 
radiante em condições controladas.

A energia radiante mais comum neste tipo de cura é a luz ultravioleta. 
A secagem ocorre por meio da reação química entre a resina, o sol-
vente específico para tal finalidade e aditivos fotoiniciadores provocada 
pela exposição à energia radiante em períodos de tempo muito curtos 
e à temperatura ambiente. Os vernizes e as tintas de cura por UV (ul-
travioleta) utilizados no acabamento de móveis, carpetes de madeira, 
plásticos, dentre outros, são exemplos típicos.

Observações:
A transformação das tintas imobiliárias nos respectivos revestimen-
tos ocorre principalmente por meio dos seguintes mecanismos:

•	 Coalescência: produtos látex

•	 Secagem oxidativa: tintas a óleo, esmaltes sintéticos e comple-
mentos

Os outros mecanismos descritos são mais importantes na pintura 
de produtos industriais. Quando se utilizam sistemas epóxi e/ou de 
poliuretano, a formação do revestimento se dá por meio da reação 
da base com o convertedor como foi citado acima.
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TINTAS, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
E APLICAÇÃO

A qualidade da pintura de uma superfície depende basicamente de 
três fatores:

•	 Tinta
•	 Preparação da superfície
•	 Aplicação

Estes três fatores são igualmente importantes para se conseguir a qua-
lidade desejada na pintura. Pode-se considerar a pintura como se fos-
se uma mesa com três pernas.

Tinta
A tinta tem de ser fabricada com a melhor tecnologia de formulação, 
com controle rigoroso de qualidade das matérias-primas e de todas as 
fases da produção, usando as técnicas mais eficientes de fabricação e 
com ótima assistência técnica no pré e no pós-venda. A tinta deve  ser 
formulada de modo a adequar-se à superfície na qual será aplicada  e 
o revestimento resultante deve resistir às condições a que estará sujei-
ta a superfície pintada.

Preparação da superfície
Tem de ser benfeita para proporcionar limpeza completa com remoção 
de materiais estranhos ou contaminantes da superfície e criar condi-
ções adequadas para que o revestimento respectivo tenha as caracte-
rísticas desejadas.

Posteriormente, a preparação da superfície será abordada com mais 
detalhes.

Aplicação das tintas
Tem de ser por meio de equipamentos adequados, observando as 
condições atmosféricas, por profissionais treinados e conscientes e 
apoiada nas melhores técnicas de boa pintura. Os pintores são profis-
sionais extremamente importantes nos processos de pintura. A expe-
riência aliada a uma formação técnica adequada e a conhecimentos 
simples, porém muito importantes, fazem toda a diferença quando se 
quer uma pintura de primeira.
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PREPARAÇÃO DE 
SUPERFÍCIES

A correta preparação das superfícies é de fundamental importância 
para se obter uma pintura durável e de qualidade. Portanto, alguns 
cuidados devem ser rigorosamente observados.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou mofo, segundo a Norma ABNT NBR 13245 de 02/95. 
Caso contrário, poderão ocorrer problemas de aderência do reves-
timento na superfície mais tarde vindo a descascar ou a apresentar 
outros problemas.

A seguir, descrevemos os exemplos mais comuns de tratamento de 
superfícies; inicialmente são apresentadas sugestões de caráter geral 
e adequadas para a aplicação de sistemas convencionais de pintura; 
por fim é apresentada a preparação das superfícies necessária para a 
aplicação do sistema epóxi de pintura, como um exemplo de sistemas  
mais sofisticados que necessitam de formas adequadas de prepara-
ção das superfícies.

Recomenda-se, portanto, que o pintor/consumidor, em caso de dú-
vida, consulte o fabricante de sua preferência entre os Participantes 
do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias para o res-
pectivo esclarecimento e correta orientação, objetivando uma adequa-
da preparação das superfícies. A maioria das empresas participantes 
dispõe de serviços de atendimento ao consumidor (SAC) e equipe de 
atendimento técnico gratuitos aptos a orientar pequenas e/ou grandes 
obras de pintura.
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ALVENARIA

• 	 Reboco novo: aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo).

• 	 Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, li-
xando ou escovando a superfície.

• 	 Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de 
água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

• 	 Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando-se a superfície com 
água sanitária e água potável, na proporção 1:2. Deixar atuar por 
quatro horas e, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Esta 
operação deve ser repetida até a eliminação total do mofo.

	 Outra opção é utilizar produtos específicos para esse tipo de limpe-
za à venda nas lojas de tintas e que eliminam mofo, bolor e algas.

•	 Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas 
com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar seca-
gem ou cura por 28 dias no mínimo).

• 	 Concreto novo, aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). 
Aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado, diluído confor-
me indicação do fabricante, quando o acabamento for de tinta látex 
(PVA ou acrílico).

• 	 Reboco fraco (baixa coesão): aguardar a secagem e cura (28 dias 
no mínimo). Aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, 
diluído conforme indicações do fabricante.

• 	 Superfície altamente absorvente (gesso, fibrocimento e tijolo): apli-
car uma demão de Fundo Preparador para Paredes, diluído confor-
me indicado pelo fabricante. 

• 	 Superfícies caiadas e superfícies com partículas soltas ou mal ade-
ridas: raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. 
Aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, diluído na 
forma indicada pelo fabricante. 

•	 Superfícies de baixa aderência (azulejos, cerâmicas vitrificadas, ci-
mento queimado, pastilhas etc.): aplicar Fundo Promotor de Ade-
rência conforme indicações na sua embalagem. 

•	 As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com: 
Massa Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) para exteriores/
interiores (reboco externo e interno) e Massa Niveladora para alve-
naria (Massa Corrida) para interiores (reboco interno).

•	 Caso se necessite de um acabamento liso na superfície, aplicar 
com desempenadeira de aço duas demãos consecutivas de Massa 
Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) para interiores (superfí-
cies internas) ou duas demãos de Massa Nveladora (Massa Corrida) 
para interior/exterior (superfícies externas ou internas); aguardar o 
tempo de secagem indicado na embalagem e lixar com lixa de gra-
na 150-180; eliminar o pó com pano umedecido em água.

•	 Repintura: eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 
360/400.
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MADEIRA

•	 Tratamento geral:
•	 Madeira nova resinosa: lavar toda a superfície com thinner, deixar 

secar e repetir a operação. Lixar com lixa de grana 180-220 para 
eliminar as farpas. Outra alternativa é usar um verniz selador de 
extrativos da madeira na primeira demão, há vários produtos à 
venda no mercado.

•	 Madeira nova verde ou úmida: deixar secar em lugar ventilado e 
à sombra; uma forma de avaliar se a madeira já está seca é en-
sacar uma parte da superfície com um saco plástico e observar  
de um dia para o outro se ocorre a formação de vapor ou de 
gotículas de água na parte ensacada; se houver a formação de 
vapor ou gotícula de água, a madeira ainda não está seca.

•	 Madeira acinzentada por exposição ao tempo sem qualquer tipo 
de pintura: fazer lixamento vigoroso com lixa 80 até eliminar a 
capa acinzentada e, em seguida, use lixa 180-240 para eliminar 
as farpas.

	 Outra opção é fazer um tratamento químico com produtos dispo-
níveis no mercado que clareiam a madeira, eliminando o aspecto 
acinzentado.

• 	 Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, lixando, ras-
pando ou escovando a superfície.

•	 Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas. Usar uma 
solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem 
e na madeira nova utilizar estopa embebida em aguarrás ou 
thinner.

•	 Partes mofadas devem ser eliminadas, limpando-se a superfície 
com água sanitária e água potável na proporção de 1:2; deixar 
atuar por quatro horas e, em seguida, enxaguar. Aguardar a se-
cagem. Repetir este procedimento até a completa eliminação do 
mofo. Alguns fabricantes oferecem produtos protetores de ma-
deira com propriedades fungicida e inseticida.

•	 Para envernizar:
•	 Madeira nova: lixar no sentido dos veios  com lixa 180 a 240 para 

eliminar farpas. Aplicar uma demão de Seladora para Madeira 
(somente para superfícies internas). Após a secagem, lixar com 
lixa de grana 360/400 e eliminar o pó com estopa ou pano ume-
decido em aguarráz.

	 No envernizamento de madeira nova que está sujeita ao tempo 
(superfícies externas) aplique para selar uma demão de verniz 
adequado para exteriores diluído a 40% no solvente indicado 
pela embalagem. Após secagem, lixar com lixa 360-400 e elimi-
ne o pó.

•	 Madeira já envernizada que deverá ser envernizada novamente: 
lixar com lixa para madeira de grana 360/400 e eliminar o pó.
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	 Se o vernizamento não está em boas condições é necessário 
removê-lo completamente.

•	 Para aplicação de esmalte ou tinta a óleo:
•	 Madeira nova: lixar com lixa para madeira de grana 180/240 para 

eliminar farpas. Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco di-
luído conforme indicado pelo fabricante. Corrigir as imperfeições 
com Massa Niveladora para Madeira. Após a secagem, lixar com 
lixa para madeira de grana 360-400 e eliminar o pó.

•	 Repintura de madeira (pintura em boas condições ). Lixar com 
lixa 360-400 para eliminação total do brilho e eliminar o pó. Cor-
rigir as imperfeições com Massa Niveladora para Madeira. Após 
a secagem, lixar com a mesma lixa e eliminar o pó.

	 Após repinturas sucessivas, é necessário remover a camada de 
tinta com o uso de um removedor adequado. A aplicação deste 
produto deverá ser feita conforme a indicação do fabricante.

	 É importante eliminar completamente os resíduos do removedor 
antes de iniciar a nova pintura.

METAIS FERROSOS 

Superfícies novas
• 	 Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa para metal de grana 

150 a 220.

•	 Eliminar a carepa de laminação, se existir. A forma mais fácil é dei-
xar a superfície do aço sob a ação do tempo (intempérie) por um 
período de tempo necessário para que essa carepa se transforme 
em ferrugem. Remover a ferrugem com lixa para metais de grana 
150/220 e, em seguida, eliminar o pó com estopa embebida em 
aguarrás. Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo diluído, con-
forme indicado pelo fabricante.  

• 	 Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou 
escovando a superfície.

• 	 Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com aguarrás. 
Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

•	 Partes mofadas devem ser eliminadas, limpando-se a superfície 
com água sanitária e água potável na proporção de 1:2; deixar atuar 
por quatro horas e, em seguida, enxaguar. Aguardar a secagem. 
Repetir este procedimento até a completa eliminação do mofo.

•	 Ferro com ferrugem: remover totalmente a ferrugem, utilizando lixa 
para metais de grana 80 a 150 e/ou escova de aço. Aplicar uma 
demão de Fundo Anticorrosivo diluído conforme informações do 
fabricante. 

•	 Repintura de ferro: lixar com lixa para metais de grana 360/400 até 
remoção total do brilho e dos pontos de ferrugem e eliminar o pó 
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com estopa ou pano umedecido com aguarráz. Tratar as partes da 
superfície nas quais foi eliminada a ferrugem com a aplicação de 
Fundo Anticorrosivo.

METAIS NÃO FERROSOS – ALUMÍNIO 
E AÇO GALVANIZADO

•	 São superfícies críticas em relação à sua pintura, devido à difícil 
aderência que os sistemas convencionais de acabamento apresen-
tam e, por isso, é necessária a utilização de um fundo adequado. 

•	 Superfícies novas: aplicar Fundo Fosfatizante ou um Fundo Especial 
Promotor de Aderência, conforme indicações na embalagem.

• 	 Repintura: quando a pintura velha está em boas condições, lixar 
com lixa para metais de grana 360/400 para eliminar qualquer brilho 
superficial e eliminar o pó.

•	 Repintura de superfície com descascamentos: eliminar totalmente a 
pintura anterior por meio do lixamento com lixa de grana 180/220 e 
aplicar Fundo Fosfatizante ou Fundo Promotor de Aderência confor-
me indicações na sua embalagem.

•	 Atualmente já existem esmaltes de acabamento com excelente ade-
rência sobre este tipo de superfície e, por isso, não necessitam de 
aplicação prévia do Fundo Promotor de Aderência.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA 
O SISTEMA EPÓXI

Importante:
Os produtos epóxi devem ser aplicados se-
guindo-se rigorosamente as informações do 
fabricante.

ALVENARIA 
•	 Concreto e reboco novos: a superfície deve estar limpa e isenta de 

cal e umidade (aguardar secagem e cura por 28 dias no mínimo). 
Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi diluído conforme indi-
cado pelo fabricante. Após a secagem, lixar levemente com lixa fina 
e eliminar o pó.

•	 Azulejo: deverá estar limpo, seco e desengordurado, principalmente 
nos rejuntes. Caso seja necessário, lavar com água e detergente, 
enxaguando bem. 
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	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi diluído conforme indi-
cado pelo fabricante. Se necessário ou se desejar nivelar os rejun-
tes, aplicar Massa Epóxi lixando para retirar o excesso; aplicar outra 
demão e Fundo Branco Epóxi. Após a secagem, lixar levemente e 
eliminar o pó. Alguns fabricantes indicam a Massa Niveladora para 
alvenaria (Massa Corrida ) exterior/interior no lugar da Massa Epóxi; 
para este uso consulte o fabricante.

•	 Piso de concreto novo: a superfície deverá estar isenta de cal e umi-
dade. Aguardar secagem e cura por 28 dias no mínimo. As partes 
mal aderidas devem ser eliminadas raspando, escovando ou lixan-
do a superfície. Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi diluído 
conforme indicado pelo fabricante. 

•	 Piso de concreto velho ou cimento queimado: lavar com água e 
detergente para a remoção da sujeira. Enxaguar com água potável 
e deixar secar.

	 Quando houver necessidade de fazer consertos no piso, aguardar 
no mínimo 28 dias para secagem e cura do concreto utilizado no 
conserto e, em seguida, continuar o sistema descrito no parágrafo 
anterior

•	 Repintura: verificar se a pintura antiga resiste ao Esmalte Epóxi 
que será usado no acabamento. Este teste não deverá apresentar 
enrugamento.

•	 Caso resista (sem enrugamento), lixar para eliminar o brilho su-
perficial da pintura anterior e, em seguida, eliminar o pó. Aplicar 
diretamente o Esmalte Epóxi ou o Sistema de Pintura Epóxi.

•	 Caso não resista (ocorrência de enrugamento): a pintura antiga 
deverá ser totalmente removida. Em seguida, aplicar uma demão 
de Fundo Branco Epóxi diluído conforme indicado pelo fabrican-
te e, após a secagem, lixar levemente, eliminar o pó e aplicar o 
restante do sistema de pintura epóxi.

Observação:

Para verificar se a pintura velha resiste à tin-
ta epóxi basta aplicá-la sobre a pintura velha 
numa pequena área; se houver enrugamento 
não há resistência e, ao contrário, se não hou-
ver enrugamento, há resistência.

 

MADEIRA 
•	 Madeira nova: deverá estar seca. As madeiras verdes e resinosas 

não deverão ser pintadas.

•	 Madeira seca e não resinosa: aplicar uma demão de Fundo Branco 
Epóxi diluído conforme indicado pelo fabricante. Após a secagem, 
lixar levemente com lixa grana 360/400 e eliminar o pó com estopa 
ou pano embebido no solvente de diluição.
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• 	 Repintura: verificar se a pintura antiga resiste ao Esmalte Epóxi sem 
apresentar enrugamento.

•	 Caso resista (sem ocorrência de enrugamento): lixar até eliminar 
o brilho da pintura anterior e eliminar o pó com pano umedecido 
em solvente. Aplicar diretamente o Esmalte Epóxi ou o sistema 
de pintura epóxi conforme indicações do fabricante.

•	 Caso não resista (ocorrência de enrugamento): a pintura antiga 
deverá ser totalmente removida. Aplicar uma demão de Fundo 
Branco Epóxi. Após a secagem, lixar levemente, eliminar o pó 
e aplicar o restante do sistema de pintura epóxi conforme in-
formações do fabricante.

METAIS 
• 	 Novo sem ferrugem: lixar e eliminar o pó, aplicar uma demão de 

Fundo Anticorrosivo Epóxi. Após a secagem, lixar levemente e eli-
minar o pó.

• 	 Novo com ferrugem: remover totalmente a ferrugem, usando lixa 
ou escova de aço e eliminar o pó com estopa ou pano embebido 
no solvente de diluição, aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo 
Epóxi. Após a secagem, lixar levemente e eliminar o pó.

•	 Repintura: verificar se a pintura antiga resiste ao Esmalte Epóxi sem 
apresentar enrugamento.

•	 Caso resista (sem ocorrência de enrugamento): lixar a fim de abrir 
a porosidade (ou fosquear, caso a pintura anterior apresente bri-
lho) e eliminar totalmente eventuais pontos de ferrugem e tirar o 
pó. Retocar as áreas onde a ferrugem foi removida com Fundo 
Anticorrosivo Epóxi.

•	 Caso não resista (ocorrência de enrugamento): a pintura anti-
ga deverá ser totalmente removida. Eliminar totalmente eventu-
ais pontos de ferrugem e eliminar o pó. Aplicar uma demão de 
Fundo Anticorrosivo Epóxi. Após a secagem, lixar levemente e 
eliminar o pó.

DEFEITOS MAIS COMUNS NA PINTURA DE 
SUPERFÍCIES
	

É de fundamental importância seguir exatamente as recomendações 
durante o processo de pintura, sobre a preparação básica das super-
fícies contidas neste manual, pois os problemas que serão vistos a 
seguir são ocasionados, na sua grande maioria, pela má preparação 
das superfícies. Estes problemas podem reaparecer se o procedimen-
to para sua correção não for devidamente seguido.

É necessário corrigir estes defeitos na repintura, o que constitui uma 
etapa a mais da preparação da superfície.

Texto Abrafatti 2009.indd   53 28.09.09   22:56:02



54 TINTAS IMOBILIÁRIAS DE QUALIDADE

Eflorescência
São manchas esbranquiçadas que surgem na superfície pintada. Isto 
acontece quando a tinta foi aplicada sobre o reboco úmido.

A secagem do reboco dá-se pela eliminação de água sob a forma de 
vapor, que arrasta materiais alcalinos solúveis do interior para a super-
fície pintada, onde se deposita, causando a mancha. A eflorescência 
pode ocorrer, também, em superfícies de cimento-amianto, concreto, 
tijolo etc.

Para evitar esse inconveniente, basta que se tenha o cuidado de aguar-
dar a secagem de superfície, antes de aplicar a tinta. Todo reboco, 
concreto ou argamassa deve aguardar o período de cura de 28 dias.

Para corrigir a eflorescência, deve-se aguardar a secagem da su-
perfície, eliminar eventuais infiltrações, aplicar uma demão de Fundo 
Preparador para Paredes, diluído de acordo com as informações do 
fabricante.

Lembramos que, havendo vazamentos ou infiltrações de água, o fenô-
meno da eflorescência pode ocorrer mesmo após a cura completa do 
reboco. Portanto, deve-se observar atentamente o item “Atenção às 
infiltrações de água”.

Saponificação
Manifesta-se pelo aparecimento de manchas na superfície pintada (fre-
quentemente provocada pelo descascamento ou destruição da tinta 
látex PVA) ou pelo retardamento indefinido da secagem de tintas à 
base de resinas alquídicas (esmaltes e tintas a óleo). Neste caso, a 
superfície apresenta-se sempre pegajosa, podendo até escorrer uma 
certa oleosidade. A saponificação é causada pela alcalinidade natural 
da cal e do cimento que compõem o reboco. Essa alcalinidade, na 
presença de certo grau de umidade, reage com alguns tipos de resinas 
não adequadas, acarretando a saponificação.

Para evitar esse problema, repetimos: antes de pintar o reboco, aguar-
de até que o mesmo esteja seco e curado, o que demora no mínimo 
28 dias.

Para corrigir a saponificação em tinta látex, recomenda-se raspar, es-
covar ou lixar a superfície, eliminando as partes soltas ou mal aderidas. 
Isto feito, aplica-se uma demão de Fundo Preparador para Paredes, 
diluído conforme indicado pelo fabricante.

É importante salientar que as superfícies que apresentam permanen-
temente uma alcalinidade razoável devem ser pintadas com sistemas 
de pintura resistentes a essa condição. Assim, deve-se usar produtos 
acrílicos (acrílicos puros ou acrilo-estireno) em sistemas  de pintura ba-
seados em látex. Evitar o uso de produtos PVA e de esmaltes e tintas a 
óleo. O fibrocimento, o concreto aparente e a barra lisa são exemplos 
de superfícies alcalinas.

A correção de saponificação em pintura alquídica (esmalte sintético e 
tinta a óleo) é feita conforme segue: remover totalmente a tinta median-
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te lavagem com solventes, raspando e lixando. Às vezes, pela dificulda-
de em remover esse tipo de tinta, costuma-se aquecer a pintura com 
um maçarico até que esta estoure, raspando-se em seguida, ainda 
quente (este procedimento somente é aconselhável quando executado 
por profissionais experientes). Depois, aplicar uma demão de Fundo 
Preparador para Paredes, diluído conforme indicado pelo fabricante. 
Na sequência, aplicar um sistema de pintura apropriado. Consulte o 
fabricante de sua preferência.

Desagregamento
Caracteriza-se pela destruição da pintura, que se esfarela, destacan-
do-se da superfície juntamente com partes do reboco.

Este problema ocorre quando a tinta foi aplicada antes que o reboco 
estivesse curado. Portanto, antes de pintar um reboco novo, deve-se 
aguardar no mínimo 28 dias para que o mesmo esteja curado. Outro 
fator que provoca o desagregamento é a falta de lixamento do reboco 
novo ou ainda a utilização de um traço fraco na argamassa, tornando 
o reboco pulverulento (grãos soltos).

Para corrigir o desagregamento, deve-se raspar as partes soltas, corri-
gir as imperfeições profundas com reboco; esperar 28 dias para a cura 
do reboco e aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, 
diluído conforme indicado pelo fabricante.

Quando as imperfeições não são profundas, a sua correção deve ser 
feita com Massa Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) para inte-
riores ou para interiores/exteriores, conforme o caso.

Descascamentos em Alvenaria
O descascamento da tinta pode ocorrer quando a pintura for execu-
tada sobre caiação, sem que se tenha preparado a superfície. A ade-
rência da cal sobre a superfície não é boa, constituindo camada cheia 
de pó, devido à sua baixa coesão. Portanto, qualquer tinta aplicada 
sobre caiação sem a preparação adequada, está sujeita a descascar 
rapidamente. 

Tintas expostas durante anos às intempéries também provocam des-
cascamentos, pois ficam calcinadas, similares às cais. Para que isso 
não ocorra na pintura subsequente, antes de pintar sobre caiação ou 
tintas calcinadas, elimine as partes soltas ou mal aderidas, raspando 
ou escovando a superfície. No caso de paredes externas, o uso de 
máquinas de hidrojateamento é uma excelente forma de remover os 
resíduos. Depois, aplique uma demão de Fundo Preparador para Pa-
redes, diluído conforme indicado pelo fabricante.

O descascamento da tinta também pode ocorrer quando, na primeira pin-
tura sobre reboco, a primeira demão, não foi bem diluída ou havia excesso 
de poeira na superfície. Neste caso, lembramos que, quando se desejar 
aplicar a tinta diretamente sobre o reboco, a superficie deve estar firme e 
coesa e a primeira demão deve ser bem diluída (30% a 50%).	
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Para corrigir o descascamento, recomenda-se raspar ou escovar a su-
perfície até a remoção total das partes soltas ou mal aderidas. Em se-
guida, deve-se aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, 
diluído conforme indicado pelo fabricante.

A utilização de Massa Niveladora para alvenaria (massa corrida) para 
interiores em superfícies externas constitui outra causa do descasca-
mento em alvenaria. Para corrigir o problema, recomenda-se remover 
a Massa Niveladora para alvenaria para interiores e substituí-la pela 
aplicação de Massa Niveladora para alvenaria exteriores/interiores, 
sempre que desejar uma superfície lisa. Se se quiser uma superfície 
rugosa, aplicar Fundo Preparador de Paredes, após a remoção da 
Massa Niveladora  para interiores.

Manchas causadas por pingos de chuva
Tais manchas ocorrem quando se trata de pingos isolados, em pare-
des recentemente pintadas.

Os pingos isolados, ao molharem a pintura, trazem à superfície os ma-
teriais solúveis da tinta, surgindo as manchas. Para eliminá-las, basta 
lavar a superfície pintada com água, sem esfregar, de maneira a molhar 
a superfície por igual.

Vale lembrar que uma chuva de intensidade normal e contínua não pro-
voca o aparecimento de manchas na superfície recém pintada.

Bolhas em pinturas sobre alvenaria
Normalmente, o principal fator gerador de bolhas é a presença de umi-
dade no substrato, devido a falhas nas impermeabilizações, presença 
de trincas, fissuras e vazamentos nas tubulações de água, entre outras 
causas.

Em paredes externas, geralmente são causadas pelo uso da Massa 
Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) para interiores, que, como 
se sabe, é um produto indicado apenas para superfícies internas.

Neste caso, a Massa Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) deve 
ser removida, aplicando-se em seguida uma demão de Fundo Prepa-
rador para Paredes, diluído conforme indicado pelo fabricante. Depois, 
corrigir as imperfeições com Massa Niveladora para alvenaria exterio-
res/interiores, lixar e aplicar o acabamento. 

Em paredes internas, estas bolhas podem ocorrer quando, após o li-
xamento da Massa Corrida, a poeira não é eliminada ou quando a tinta 
não foi devidamente diluída. O uso de Massa Corrida muito fraca, de 
baixa qualidade (com pouca coesão), também pode provocar bolhas. 
A correção deve ser feita com a remoção (raspagem) das partes afeta-
das. Isto feito, recomenda-se aplicar uma demão de Fundo Preparador 
para Paredes, diluído conforme indicado pelo fabricante, corrigir as 
imperfeições com Massa Niveladora para alvenaria de boa qualidade, 
lixar e aplicar o acabamento. 
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Mais um caso de formação de bolhas acontece quando a nova tinta 
aplicada umedece a película de tinta anterior (de qualidade inferior), 
causando a sua dilatação. Para corrigir, recomenda-se raspar as par-
tes afetadas, aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, 
diluído conforme indicado pelo fabricante, retocar a superfície com 
Massa Niveladora para alvenaria interiores/exteriores ou para interio-
res, conforme o caso; lixar e aplicar acabamento.

Manchas escuras provenientes de mofo
São manchas que aparecem normalmente sobre a superfície e, por se 
tratar de um grupo de seres vivos (fungos, algas e bactérias),  prolife-
ram em condições de clima favoráveis, como em ambientes úmidos, 
mal ventilados ou mal iluminados. Para corrigir, recomenda-se:

•	 Lavar toda a área afetada com escova de náilon ou pano e uma 
mistura de água sanitária e água potável na proporção de 1:2.

•	 Deixar a solução agir por aproximadamente quatro horas.
• 	 Lavar com água a fim de eliminar resíduos de água sanitária.
• 	 Repetir a operação até a eliminação total do mofo.
• 	 Em áreas externas, o uso do hidrojateamento é recomendado.
• 	 Deixar secar e repintar.

Manchamento amarelado em áreas internas
Pode ser provocado por gordura, óleo ou fumaça de cigarro (nicotina). 
Antes de repintar os ambientes atacados por tais manchas, recomen-
da-se lavar a superfície com uma solução de água com 10% de amo-
níaco ou com detergente à base dessa substância. Este procedimento, 
quando desejado, pode ser complementado pela aplicação de uma 
demão de Selador Acrílico Pigmentado diluído conforme indicado pelo 
fabricante. O acabamento pode ser aplicado sobre o fundo ou direta-
mente na superfície lavada.

Também é comum aparecer este tipo de manchas em forros com pla-
ca de gesso, devido ao tipo de desmoldante utilizado na confecção 
dessas placas. A melhor solução é isolar estas manchas com a aplica-
ção de uma demão de Fundo Preparador de Paredes diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

Fissuras
Fissuras são trincas estreitas, rasas e sem continuidade. Ocorrem por  
várias causas, entre as quais se destacam a má qualidade da arga-
massa fina e o tempo insuficiente de hidratação da cal antes da aplica-
ção de reboco e a camada muito grossa da massa fina.

Para corrigir, recomenda-se:

•	 Raspar/escovar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, 
manchas de gordura, sabão ou mofo. Em áreas externas, o hidroja-
teamento é recomendado.
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•	 Aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, diluído 
conforme indicado pelo fabricante.

•	 Aplicar três demãos de Restaurador de Fachada, ou de outro pro-
duto similar na diluição indicada pelo fabricante, aplicando-se em 
seguida o acabamento.

•	 Uma alternativa é aplicar duas demãos de Tinta Elastomérica, di-
luída conforme o indicado pelo fabricante e aplicar em seguida o 
acabamento.

Trincas
De modo geral, são causadas por movimentos da estrutura. Para 
corrigir:

•	 Abrir a trinca com ferramenta específica para este fim, como, por 
exemplo, a esmerilhadeira elétrica, para se obter uma abertura com 
perfil em “V”; escovar para eliminar a poeira na abertura.

•	 Aplicar uma demão de Fundo Preparador para Paredes, diluído 
conforme indicado pelo fabricante.

•	 Preencher a trinca com massa acrílica elastomérica.

•	 Sobre a trinca já vedada, aplicar uma demão de Tinta Elastomérica 
ou Fundo Elástico Impermeabilizante diluídos, conforme indicado 
pelo fabricante.

•	 Aguardar a secagem inicial e estender uma tela de poliéster de apro-
ximadamente 20 cm de largura, fixando-a com uma nova demão de 
Tinta Elastomérica (igualmente diluída) e aplicar acabamento.

Manchas e retardamento da secagem da pintura 
na madeira
Podem ocorrer quando a repintura foi feita sobre madeira com resíduos 
de produtos usados na remoção da pintura anterior. Para prevenir este 
problema, antes de repintar, deve-se eliminar por completo qualquer 
resíduo de tais produtos, lavando a superfície com bastante água.

Aguarde a secagem e repinte. Se o problema persistir, remova a pintu-
ra e siga as mesmas instruções acima.

Os defeitos em questão também podem ser causados pela migração 
de ácidos orgânicos ou resinas naturais, existentes em certos tipos 
de madeira. Por serem raros e de difícil solução, nestes casos, re-
comendamos consultar o Serviço de Atendimento ao Consumidor do 
fabricante de sua preferência entre os participantes do Programa de 
Qualidade de Tintas Imobiliárias.
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Trincas e má aderência em madeira
Geralmente ocorrem quando se utiliza incorretamente Massa Nivela-
dora para alvenaria (produto a base látex) para corrigir imperfeições da 
madeira, principalmente em portas. As imperfeições devem ser corri-
gidas com Massa Niveladora para Madeira.

Para correção, remova a Massa Niveladora para alvenaria e aplique 
uma demão de Fundo Branco Fosco Sintético diluído conforme indica-
do pelo fabricante. Depois, corrija as imperfeições com Massa Nivela-
dora para Madeira, lixe, elimine o pó e aplique acabamento.

A madeira apresenta pequenas trincas que tornam a superfície racha-
da. Isto acontece devido à influência da temperatura, envelhecimento 
do verniz, movimentação da madeira, utilização de produtos incompa-
tíveis ou preparação inadequada da superfície. Para solucionar este 
problema, recomenda-se a restauração com a remoção do verniz anti-
go, correção do defeito com Massa Niveladora para madeira, lixamen-
to com lixa 360-400 e aplicação de um verniz adequado. 	

Enrugamento
Este problema ocorre quando a camada de tinta se torna muito espes-
sa, devido a uma aplicação excessiva de produto, seja em uma demão 
ou em sucessivas demãos sem aguardar o intervalo entre demãos 
adequado, ou quando a superfície no momento da pintura se encontra 
com alta temperatura.

É um problema típico na pintura com esmaltes sintéticos e tintas a 
óleo, principalmente na aplicação a revólver e em camadas grossas.

A utilização de solventes não recomendados pelo fabricante do produ-
to na diluição também pode ocasionar enrugamento.

Para corrigir, recomenda-se:

• 	 Remover toda a tinta aplicada com espátula e/ou escova de aço e 
removedor apropriado.			 

• 	 Limpar toda a superfície com Aguarrás, a fim de eliminar vestígios 
de removedor.

• 	 Deixar secar e repintar.

Crateras
Este problema ocorre principalmente na pintura com esmaltes sinté-
ticos e tintas a óleo e é ocasionado pela presença de óleo, graxa ou 
água na superfície a ser pintada. Ocorre também quando a tinta é diluída 
com materiais não recomendados como gasolina, querosene etc.

Para corrigir, recomenda-se:

•	 Remover toda a tinta aplicada com espátula e/ou escova de aço e 
removedor apropriado.

• 	 Limpar toda a superfície com Aguarrás, a fim de eliminar vestígios 
de removedor. Deixar secar e pintar.
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Atenção às infiltrações de água

As infiltrações de água são as causas mais frequentes da deterioração 
das pinturas em alvenaria, provocando, na maioria das vezes, descas-
camentos, desplacamentos, bolhas e outros inconvenientes.

Antes de iniciar qualquer pintura, elimine completamente todos os fo-
cos de umidade. Veja abaixo dicas de pontos críticos que devem ser 
observados.

1.	 No andar térreo, as áreas próximas do rodapé, normalmente a 
30 cm ou 40 cm acima do solo, devido à possível infiltração de água 
pelos alicerces (baldrames). Esta infiltração ocorre por falta de imper-
meabilização, ou por sua má execução ou ainda pelo seu desgaste 
natural. Também pode ser resultante de umidade retida proveniente 
de chuva ou execução da obra.

2.	 Muros, por falta de proteção no topo, onde ocorre grande pene-
tração de água das chuvas ou pintura de apenas um lado deste 
muro, deixando o outro exposto à penetração de água. Observa-se 
também em muros de arrimo, devido à falta ou falha de impermea-
bilização na face em contato direto com a terra.

3.	 Tetos em geral, quando a moradia não possui telhado, deixando 
a laje exposta ao tempo sem impermeabilização ou devido ao seu 
desgaste. Pode-se notar também o problema devido ao entupimen-
to de calhas, causando transbordamento de água das chuvas en-
charcando a laje.

4.	 Telhados e tubulações: infiltrações e vazamentos de água, em pon-
tos isolados.

5.	 Jardineiras, quando a impermeabilização interna inexiste ou não foi 
devidamente executada com produtos adequados ou encontra-se 
desgastada.

6.	 Áreas de banheiros e cozinhas: rejuntes de azulejos, pisos e roda-
pés, consequência do desgaste da argamassa do rejunte, devido 
ao contato direto com água ou umidade.

7.	 Esquadrias de janelas e portas: onde não existe calafetação ou hou-
ve seu desgaste.

Importante:
Caso necessário, recomenda-se contatar uma empresa especia-
lizada em impermeabilizações, para que seja feito um diagnóstico 
preciso, bem como a adequada correção.
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SISTEMAS DE PINTURA

SISTEMA BÁSICO

A observação da apresentação das linhas de produtos imobiliários 
pela grande maioria dos fabricantes mostra a presença das seguintes 
categorias de produtos: fundos, massas e acabamentos. As principais 
funções de cada categoria são:

•	 Fundos: também chamados de primers e seladores, são produtos 
que têm a finalidade de preparar as superfícies corrigindo defeitos 
que o substrato apresenta e/ou uniformizando a absorção da super-
fície, proporcionando durabilidade à pintura e economia de tinta de 
acabamento. Alguns fundos têm características específicas como, 
por exemplo, proteção anticorrosiva do substrato e/ou promover a 
aderência do sistema de pintura em certas superfícies.

•	 Massas niveladoras: esta classe de produtos tem a finalidade de 
regularizar defeitos ou imperfeições apresentados pela superfície. 
Boa parte da beleza e requinte da pintura deve-se ao ótimo nivela-
mento do acabamento proporcionado pelas massas niveladoras.

•	 Acabamentos: são as partes visíveis da pintura; cabe ao produto, 
aplicado como acabamento, conferir à pintura todas as característi-
cas visíveis de qualidade, desempenho e beleza esperadas.

Portanto, o que se chama de Sistema de Pintura ou Esquema de Pin-
tura, nada mais é do que a adequada combinação entre:

FUNDO + MASSA + ACABAMENTO

ou

MASSA + ACABAMENTO

ou

FUNDO + ACABAMENTO

ou

FUNDO + MASSA + FUNDO + ACABAMENTO
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PREPARAÇÃO BÁSICA DAS TINTAS 
E COMPLEMENTOS

As tintas e seus complementos antes do seu uso devem ser submeti-
dos aos seguintes passos fundamentais para facilitar sua aplicação e 
garantir que o resultado final seja o esperado:

•	 Homogeneização: agitar todos os produtos antes de serem utiliza-
dos. Esta homogeneização precisa ser feita de forma a garantir que 
todo o conteúdo da embalagem esteja perfeitamente uniforme. Utilizar 
como ferramenta, preferencialmente, um instrumento que tenha o for-
mato de uma régua escolar, “colher de pau” ou um pedaço de madei-
ra. Nunca utilizar uma chave de fenda para homogeneizar a tinta!

•	 Diluição: observe as especificações dos produtos  na embalagem, 
e siga as informações indicadas para diluição. Isto facilitará a apli-
cação e garantirá um acabamento mais bonito.

• 	 Catálise: nos sistemas de dois componentes, como são os produ-
tos epóxi e os poliuretanos, é fundamental misturar o componente 
A com o componente B na proporção indicada pelo fabricante para 
garantir que os produtos atingirão a sua secagem completa (cura). 
Só assim estarão asseguradas as propriedades de alta durabilidade 
e resistência, características da tecnologia destes sistemas.

SISTEMAS DE PINTURA – EXEMPLOS

Considerando-se as diversas superfícies geralmente encontradas na 
Construção Civil, são indicados a seguir alguns sistemas de pintura 
já consagrados para ambientes interiores e exteriores, levando-se em 
conta aspectos como qualidade, durabilidade e economia.

Cada fabricante pode recomendar sistemas de pintura diferentes da-
queles que serão apresentados neste capítulo, devido à linha particular 
de produtos associados à experiência própria.

Por isso, recomenda-se que o usuário consulte o fabricante de sua 
preferência entre os participantes do Programa da Qualidade de Tintas 
Imobiliárias para obtenção de informações relacionadas com o sistema 
de pintura. 

Há vários motivos para determinar a escolha do sistema de pintura, 
como por exemplo:

1.	 Tipo e características da superfície a pintar.

2.	 Condições ambientais a que estão sujeitas as superfícies, tais como 
ambientes rurais, ambientes urbanos (poluição), orla marítima, pro-
ximidade de grandes instalações industriais, áreas internas ou ex-
ternas etc.

3.	 Relação custo/benefício mais favorável.

4.	 Acabamento desejado – cor, aparência, brilho, resistência etc.
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 Neste capítulo, quando é indicado o sistema de pintura, pressupõe-se 
que a superfície esteja devidamente preparada e pronta para receber 
pintura, conforme recomendações contidas no capítulo Preparação/
Tratamento das Superfícies, e livre de qualquer defeito (veja capítulo 
Defeitos em Pinturas).

Nos esquemas de pintura que são apresentados a seguir, a operação “li-
xamento” não é citada em todos os exemplos. Entretanto, ela deverá ser 
efetuada conforme indicado no capítulo “Preparação de Superfícies”.

De uma forma geral, o lixamento deverá ser feito nas seguintes fases 
da pintura:

•	 Superfícies novas: lixar antes da aplicação de qualquer produto.

•	 Superfícies já pintadas (repintura): lixar antes da aplicação de qual-
quer produto, com o objetivo de fosquear as superfícies brilhantes 
e melhorar a aderência.

•	 Após a aplicação e secagem do fundo, efetuar lixamento suave.

•	 As massas niveladoras também devem ser lixadas após a sua secagem.

•	 As massas niveladoras e os fundos, uma vez aplicados, não podem 
ficar muito tempo expostos às intempéries sem a aplicação da tinta 
de acabamento.

Alvenaria
1. Acabamento interno liso fosco, acetinado ou semibrilho
	 Superfície: reboco curado e firme

•	 Aplicar Massa Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) para inte-
riores. Dependendo da rugosidade do reboco, aplicar uma ou duas 
demãos; lixar e eliminar o pó.

•	 Aplicar três demãos de tinta látex fosco de qualidade Standard ou 
Premium ou Tinta Látex acetinada ou semibrilho. Diluição conforme 
indicado pelo fabricante; a primeira demão deverá ser mais diluída 
do que as demais.

Observação:
O acabamento correspondente à primeira demão pode ser subs-
tituído por Fundo Selador Pigmentado ou Fundo Preparador para 
Paredes.

•	 Nos tetos, o acabamento pode ser Tinta Látex Fosca Econômica ou 
Standard.

2. Acabamento externo liso fosco acetinado ou semibrilho
	 Superfície: reboco curado e firme

•	 Aplicar Massa Niveladora para alvenaria (Massa Corrida) para Exte-
riores. Dependendo da rugosidade do reboco aplicar uma ou duas 
demãos; lixar e eliminar o pó.

Massa corrida
3 demãos de tinta

Massa corrida
1 demão de fundo
2 demãos de tinta

Texto Abrafatti 2009.indd   63 28.09.09   22:56:07



64 TINTAS IMOBILIÁRIAS DE QUALIDADE

•	 Aplicar uma demão de Fundo Selador Pigmentado ou Fundo Prepa-
rador de Paredes.

•	 Aplicar duas demãos de Tinta Látex Fosca Acetinada ou Semibrilho.

•	 Diluições: conforme indicado pelo fabricante.

•	 Recomenda-se que a tinta látex seja de qualidade Standard ou 
Premium.

3.	Acabamento interno convencional
	 Superfície: reboco (argamassa fina) curado e firme.

•	 Aplicar uma demão de Fundo Selador Pigmentado.

•	 Aplicar duas demãos de Tinta Látex Fosca Standard ou Premium.

Observação: 
Em sistemas econômicos aplicar diretamente sobre o reboco três 
demãos de Tinta Látex Econômica.

•	 Diluições: conforme indicado pelo fabricante.

4.	Acabamento externo convencional
	 Superfície: reboco (argamassa  fina) curado e firme

•	 Aplicar uma demão de Fundo Selador Pigmentado.

•	 Aplicar duas demãos de Tinta Látex Fosca Standard ou Premium.

•	 Diluições: conforme indicado pelo fabricante.

5. Repintura de alvenaria
	 Superfície: reboco pintado em boas condições – rústico ou liso

•	 Corrigir as imperfeições com Massa Niveladora para alvenaria  Inte-
riores (superfícies internas) e com Massa Niveladora para alvenaria  
Exterior/Interior (superfícies externas).

•	 Aplicar duas a três demãos do acabamento conforme indicado nos 
itens anteriores. 

6. Acabamento texturizado interno e externo
	 Superfície: reboco curado e blocos de concreto

•	 Os fabricantes de tintas e complementos disponibilizam uma gama 
ampla de produtos que possibilitam acabamentos texturizados com 
os mais diferentes aspetos: rústico, liso, em forma de X, em forma 
de meia lua, envelhecido etc., tudo isto em uma extensa variedade 
de cores.

	 Consulte o fabricante de sua preferência entre os participantes do 
Programa da Qualidade de Tintas Imobiliárias para obter as informa-
ções necessárias para a escolha do acabamento texturizado e para 
sua respectiva aplicação.

Massa niveladora
2 a 3 demãos de tinta

1 demão de produto 
texturizável diluído

e 
1 demão de produto 

texturizável

1 demão de fundo
2 demãos de tinta

ou
3 demãos de tinta

1 demão de fundo
2 demãos de tinta
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	 Esquema  genérico para aplicação de um acabamento texturizado:

•	 Aplicar uma demão de produto texturizável diluído como fundo do 
acabamento ou Fundo Selador Pigmentado.

•	 Aplicar uma demão do Produto Texturizável, utilizando rolo específi-
co para texturização ou a ferramenta adequada para a obtenção do 
aspecto desejado como, por exemplo, desempenadeira de aço.

•	 Diluições: conforme informado pelo fabricante.

7. Acabamento em telha de fibrocimento e em barra lisa 
de cimento externo/interno

	 Superfície: fibrocimento, barra lisa e telhas cerâmicas ou de cimento

•	 Aplicar uma demão de Fundo Selador Pigmentado ou Fundo Prepa-
rador de Paredes.

•	 Aplicar duas demãos de Tinta Látex Standard ou Premium; utilizar 
tintas foscas, acetinadas ou semibrilhantes de acordo com o brilho 
desejado.

•	 Diluições: conforme indicado pelo fabricante.

Observação: 
É necessária a utilização de produtos resistentes à alcalinidade. 
Os produtos látex de base acrílica são adequados.

	

Texturizado rústico

Texturizado liso

1 demão de fundo 
2 demãos de tinta
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8. Acabamento em pisos de cimento
	 Superfície: cimentado rústico

•	 Aplicar uma demão de Fundo Selador Pigmentado ou Fundo Prepa-
rador de Paredes.

• 	 Aplicar duas demãos de Tinta Látex para Pisos.

•	 Diluições: conforme indicado pelo fabricante.

Observações: 
1.	 A resistência à alcalinidade é necessária e por isso os produ-

tos látex utilizados devem ser de base acrílica.

2.	 Se o cimentado for “queimado” ou “polido”, ou ainda no caso 
de pisos cerâmicos desgastados, deve-se consultar o fabri-
cante da tinta para piso para a indicação do correto sistema 
de pintura.

3.	 A aplicação direta do acabamento também pode ser feita em 
três demãos, sendo a primeira demão diluída com 50% de 
água e as demais diluídas conforme indicado pelo fabricante.

4.	 Deve-se aguardar um período de secagem de 24 horas antes 
da circulação de pedestres e de 72 horas antes da circulação 
de veículos. Para mais informações contate o fabricante da 
tinta para piso.

9. 	 Acabamento brilhante para alvenarias aparentes
	 Superfície: concreto e tijolo

•	 Aplicar duas ou três demãos de Verniz incolor látex base acrílica.

• 	 Diluição: conforme indicado pelo fabricante.

10.	Acabamento à vista natural para alvenaria
	 Superfície: concreto, tijolo e pedra

•	 Aplicar uma demão carregada de Silicone hidrorrepelente, até sa-
turar a superfície.

11. Pintura com impermeabilização – superfícies externas
• 	 Aplicar uma demão de Fundo Selador Pigmentado.

•	 Aplicar uma demão de Fundo Elástico Impermeabilizante ou similar.

•	 Aplicar duas ou três demãos de Tinta Látex Standard ou Premium.

•	 Diluições: conforme indicado pelo fabricante.

Observação: 
Sistema indicado para superfícies que não estejam sujeitas a 
tráfego e tenham uma inclinação mínima de 2%.

1 demão de fundo
1 demão de tinta 

impermeabilizante
e

2 ou 3 demãos de tinta

2 ou 3 demãos de verniz

1 demão de silicone

1 demão de fundo 
2 demãos de tinta
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Metais ferrosos e não ferrosos
12.	Acabamento brilhante interno e externo
	 Superfície: ferro e aço-carbono novos

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo,

• 	 Aplicar duas demãos de Esmalte Sintético Brilhante, diluído con-
forme indicado pelo fabricante.

• 	 Diluições conforme indicado pelo fabricante

• 	 Há no mercado Esmaltes que podem ser aplicados diretamente 
nessa superfície dispensando o uso do Fundo Anticorrosivo.

13.	Acabamento brilhante interno e externo
	 Superfície: alumínio e aço galvanizado novos

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Aderência ou outro similar, conforme 
indicações do fabricante.

• 	 Aplicar duas demãos de Esmalte Sintético Brilhante, diluído con-
forme indicado pelo fabricante.

•	 Uma alernativa é a aplicação direta na superfície metálica do aca-
bamento aquoso especialmente formulado para galvanizados e 
alumínios. Consulte o fabricante respectivo.

14.	Repintura de superfícies metálicas
	 Superfície: metálica pintada em boas condições

•	 Corrigir as imperfeições com a aplicação pontual do Fundo, con-
forme indicado nos itens anteriores.

•	 Aplicar duas ou três demãos do acabamento indicado nos itens 
anteriores, conforme o caso.

• 	 Veja no capítulo “Preparação de Superfícies” como preparar esta 
superfície.

15.	Acabamento grafite 
	 Superfície: ferro e aço-carbono.

•	 Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

•	 Aplicar duas demãos de Esmalte Grafite, diluído conforme indica-
do pelo fabricante.

1 demão de fundo 
anticorrosivo

2 demãos de esmalte

1 demão de fundo 
aderência

2 demãos de esmalte

Aplicação de fundo
2 a 3 demãos de esmalte

1 demão de fundo 
anticorrosivo

2 demãos de esmalte
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Madeira – aplicação de esmalte
16.	Acabamento brilhante liso externo e interno
	 Superfície: madeira nua (nova)

•	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco sintético, diluído con-
forme indicado pelo fabricante.

•	 Aplicar Massa Niveladora para Madeira.

•	 Aplicar duas demãos de Esmalte Sintético Brilhante, diluído con-
forme indicado pelo fabricante.

•	 Em sistemas econômicos dispensar a Massa Niveladora e utilizar 
Tinta a Óleo como acabamento no lugar do Esmalte Sintético.

17.	Acabamentos acetinados ou foscos
	 Superfície: madeira nova (nua)

•	 No esquema escrito no item anterior substituir o Esmalte Sintético 
Brilhante por Esmalte Sintético Acetinado ou Fosco, conforme o 
aspecto que se deseja.

Observação: 
O Esmalte Sintético Fosco não é recomendado para a aplicação 
em exterior. 

18.	Repintura de madeira
	 Superfície: madeira pintada em boas condições

• 	 Aplicar duas a três demãos de Esmalte Sintético ou Tinta a Óleo, 
diluídos conforme indicado pelo fabricante.

• 	 A preparação da superfície para a repintura de madeira está des-
crita no capítulo “Preparação de Superfícies”.

19.	Esmalte e Fundos aquosos
	 Atualmente já existem no mercado Esmaltes e Fundos aquosos 

de excelente qualidade. Além de serem ecologicamente corretos, 
pois a parte que se evapora é água, estes produtos podem subs-
tituir os tradicionais sintéticos (base solvente).

Madeira – aplicação de verniz
20.	Acabamento brilhante, acetinado ou fosco externo/

interno
	 Superfície: madeira nua (nova)

•	 Aplicar três demãos de Verniz Brilhante com Filtro Solar, acetinado 
ou fosco, conforme o caso.

•	 A diluição deve ser feita de acordo com informações do fabricante. 
Recomenda-se que a primeira demão seja feita com o verniz diluí-
do 1:1 com o solvente indicado.

2 a 3 demãos de esmalte

3 demãos de verniz 
brilhante com filtro solar

1 demão de fundo 
branco fosco

massa niveladora
2 demãos de esmalte

1 demão de fundo 
branco fosco

massa niveladora
2 demãos de esmalte
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Observação: 
Os vernizes foscos não são indicados para aplicação em 
exterior.

•	 Para acabamentos internos, os vernizes do tipo Copal podem ser 
utilizados.

21. Acabamento de qualidade superior com aspecto 
encerado para superfícies internas

	 Superfície: madeira nua (nova)

•	 Aplicar uma demão de Seladora para Madeira, diluída conforme 
indicado pelo fabricante.

•	 Aplicar duas demãos de Verniz Marítimo Fosco ou Acetinado, di-
luído conforme indicado pelo fabricante.

22.	Acabamento de qualidade superior brilhante para 
superfícies externas

	 Superfície: madeira nua (nova)

•	 Aplicar três demãos de Verniz Sintético Marítimo Brilhante. Reco-
menda-se que a primeira demão seja diluída a 40% e as demais 
conforme indicado pelo fabricante.

• 	 Há no mercado vernizes com duplo ou triplo filtro solar que apre-
sentam excelente desempenho em ambientes externos.

Madeira – aplicação de “stains”
23.	O que são “stains”?

”Stains” são acabamentos que penetram na madeira e conferem 
proteção contra fungos e umidade. Não necessitam de diluição 
uma vez que vêem prontos para uso. São encontrados nas ver-
sões transparente e com cobertura chamadas de cores sólidas. 
Devem ser aplicados diretamente sobre a madeira nova usando 
uma trincha.

24.	Acabamento de qualidade superior acetinado para 
superfícies internas 

	 Superfície: madeira nova (nua)

• 	 Aplicar duas demãos de “stain” sobre madeira nova previamente 
lixada, sem diluição.

25.	Acabamento de qualidade superior acetinado para 
superfícies externas 

	 Aplicar três demãos no caso de “stains” transparentes ou duas 
demãos no caso de “stains” de cores sólidas.

3 demãos de verniz  
marítimo brilhante

2 demãos de “stain”

3 demãos de “stain” de 
cores sólidas

1 demão de seladora 
2 demãos de 

verniz marítimo
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Sistema Epóxi
26. Observação importante 
Os produtos epóxi possuem dois componentes. Para que a secagem 
ocorra é necessário misturá-los na proporção indicada pelo fabricante. 
Uma vez feita esta operação, o produto deve ser aplicado dentro do 
período de tempo indicado pelo fabricante. Nunca deixar o produto já 
misturado para ser aplicado no dia seguinte.

O material de pintura deve ser lavado imediatamente após a pintura. É 
fundamental seguir as informações do fabricante relacionadas com a 
mistura dos dois componentes, com a diluição, com o intervalo de tem-
po disponível para a pintura e com a limpeza do material de pintura.

A massa epóxi, após completamente curada, é muito dura e por isso 
muito difícil de lixar; recomenda-se que o lixamento seja feito antes da 
cura total. Consulte o fabricante para obter mais informações.

Os sistemas epóxi apresentam excelentes propriedades físicas, me-
cânicas e químicas, isto é, tem excelente resistência à abrasão, ótima 
aderência, ótima dureza, excelente resistência a água etc.

Entretanto, devido à sua natureza química, o acabamento (esmalte) 
epóxi não pode ser utilizado em ambientes externos pois sofre calcina-
ção (esfarelamento)  sob a ação da intempérie (sol e chuva ).

27.	Acabamento rústico (direto) sobre azulejos
	 Superfície: azulejos

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Esmalte Epóxi, diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

28.	Acabamento epóxi liso sobre azulejos
	 Superfície: azulejos

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

•	 Aplicar duas ou três demãos de Massa Epóxi, sem diluição.

• 	 Novamente aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído 
conforme indicado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Esmalte Epóxi, diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

• 	 Alguns fabricantes indicam Massa Niveladora para alvenaria (mas-
sa corrida) para exterior/interior, no lugar de massa epóxi.

1 demão de fundo epóxi
2 ou 3 demãos de 

esmalte epóxi

1 demão de fundo epóxi
2 ou 3 demãos de 

massa epóxi
1 demão de fundo epóxi

2 ou 3 demãos de 
esmalte epóxi
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29.	Acabamento epóxi liso sobre reboco ou concreto – 
especial para banheiros e cozinhas

	 Superfície: reboco ou concreto

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Massa Epóxi, sem diluição.

•	 Novamente aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído 
conforme indicado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Esmalte Epóxi, diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

30.	Acabamento epóxi rústico sobre piso cimentado
	 Superfície: piso cimentado rústico ou liso

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Esmalte Epóxi, diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

31.	Acabamento epóxi em superfícies ferrosas
	 Superfície: ferro e aço novos

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Anticorrosivo Epóxi, diluído confor-
me indicado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Epóxi, diluído conforme indicado 
pelo fabricante.

32.	Acabamento epóxi rústico sobre madeira
	 Superfície: madeira seca não resinosa

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Esmalte Epóxi, diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

33.	Acabamento epóxi liso sobre madeira
	 Superfície: madeira seca não resinosa

• 	 Aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído conforme indi-
cado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Massa Epóxi, sem diluição. 

• 	 Novamente aplicar uma demão de Fundo Branco Epóxi, diluído 
conforme indicado pelo fabricante.

• 	 Aplicar duas ou três demãos de Esmalte Epóxi, diluído conforme 
indicado pelo fabricante.

1 demão de fundo epóxi
2 ou 3 demãos de 

esmalte epóxi

1 demão de fundo Epóxi
2 ou 3 demãos de 

massa epóxi
1 demão de fundo epóxi

2 ou 3 demãos de 
esmalte epóxi

1 demão de fundo 
anticorrosivo epóxi

2 ou 3 demãos de epóxi

1 demão de fundo epóxi
2 ou 3 demãos de 

esmalte epóxi

1 demão de fundo epóxi
2 ou 3 demãos de 

massa epóxi
1 demão de fundo epóxi

2 ou 3 demãos de 
esmalte epóxi
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FERRAMENTAS DE PINTURA
Pincéis e trinchas
Os pincéis e trinchas são utilizados para aplicação de esmaltes, verni-
zes, tintas a óleo, tintas látex e complementos, tais como fundos para 
madeiras, fundos para metais, seladores, dentre outros, principalmente 
para pintar detalhes, cantos e “recortes”. Também são muito utilizados 
em superfícies maiores e lisas como portas e janelas.

As suas medidas são expressas em polegadas e variam de 1/2 a 4 
polegadas. 

Recomendações: 
Para conservação dos pincéis e trinchas, após o seu uso, retire o 
excesso de tinta passando-os em um pedaço de papel ou jornal. Se 
a tinta utilizada for à base de aguarrás, lave-os com este solvente 
e, em seguida, com água e sabão ou detergente. No caso de tintas 
látex, lave-os apenas com água e sabão ou detergente.

Rolos
Existem vários tipos de rolos, dentre eles podemos citar:

•	 Rolos de lã de carneiro ou lã sintética: são usados para aplicação 
de tintas à base d’água: látex PVA e acrílico. Suas medidas são ex-
pressas em centímetro que variam de 7,5 cm a 23 cm de largura.

•	 Rolos de lã para epóxi: este tipo de rolo foi desenvolvido para apli-
cação de tintas à base de resina epóxi, porém, por ter pêlos mais 
curtos, proporciona um ótimo acabamento em tintas à base de 
água, principalmente acrílicas. Sua medida é de 23 cm de largura e 
são confeccionados em lã de carneiro e lã sintética.

Recomendações: 
Antes de usar o rolo na pintura com produtos látex, umedeça-o 
ligeiramente com água retirando o excesso deslizando-o na pa-
rede, a fim de facilitar seu manuseio.

•	 Rolos de espuma: são rolos desenvolvidos para aplicação de es-
maltes, vernizes, tintas a óleo, e complementos, tais como fundos 
para madeiras, fundos para metais etc.

	 São confeccionados em espuma de poliéster, suas medidas são 
expressas em centímetro  e variam de 4 cm a 15 cm de largura.

Recomendações: 
Para manutenção destes rolos recomendamos, logo após o uso, 
lavar com aguarrás a fim de remover resíduos de tinta. Lavar em 
seguida com água e sabão ou detergente.
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•	 Rolos de espuma rígida (para texturização): estes rolos são utiliza-
dos para aplicações de produtos que proporcionam acabamentos 
texturizados. São confeccionados em espuma rígida de poliéster e 
sua medida é de 23 cm de largura.

Recomendação: 
Para uma manutenção deste rolo recomendamos, logo após o uso, 
lavar com bastante água.

Espátulas de aço
São normalmente usadas para aplicação de massas em pequenas 
áreas e remoção de tintas. 

Desempenadeiras de aço
São usadas para a aplicação de massas em grandes áreas.

Recomendação: 
Para manutenção e limpeza da espátula ou desempenadeira reco-
mendamos, logo após o uso, retirar o excesso de massa com outra 
espátula e lavar com água, não se esquecendo de enxugar com um 
pano para evitar a ferrugem.

Observação: 
Cuidado! Após várias utilizações, a lâmina se torna cortante.

Bandejas ou caçambas de pintura
Tem a função de acondicionar a tinta durante sua aplicação facilitando 
a transferência da tinta para a ferramenta (rolo ou pincel).

Lixas
Têm a função de uniformizar a superfície e criar pontos de aderência 
para a pintura. Nos sistemas de pintura mais comuns são usados ba-
sicamente quatro tipos de lixas, com várias granas:

Lixas para alvenaria – grana 150-180

Lixas para massas – grana 150-180; 360-400

Lixas para madeira – grana 80-150; 360-400

Lixas para metais – grana 150-220
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Revólver ou pistola de pintura
Esta ferramenta é largamente usada em pinturas de automóveis, porém 
também é usada em pinturas imobiliárias principalmente para aplica-
ção de esmaltes, vernizes e tintas óleo. O mais usado é o de pressão, 
com calibragem entre 30 lbs/pol2 e 35 lbs/pol2 ou entre 2,2 kgf/cm2 e 
2,8 kgf/cm2 para uso em produtos imobiliários.

Atenção: 
Na diluição quando o produto é aplicado com revólver; é diferente 
da diluição quando é feita a aplicação com rolo ou pincel. Consulte 
o fabricante.

Airless
Esta ferramenta tem a capacidade de aplicar qualquer tipo de tinta 
látex (PVA ou acrílica), esmalte, vernizes e tintas a óleo.

Trabalha com sistema de pressão, com pistola própria e um recipiente 
central de tinta. É muito usado em áreas internas e externas para pintura 
de locais de difícil acesso ou em grandes áreas. A principal vantagem 
deste equipamento é a rapidez na execução da pintura. Entretanto, apre-
senta como desvantagem o cuidado maior que se deve ter com móveis, 
janelas, portas etc. os quais devem ser muito bem protegidos.
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